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Informacje dotyczące produktu 
  
Suniso GS 
 
 
Opis    SUNISO GS to seria olejów do sprężarek lodówkowych, które mogą być 
   stosowane z tradycyjnymi chłodziwami. Bardzo stabilne i praktycznie nie 
   zawierające parafin, oferują wiele satysfakcjonujących osiągów na wielu 
   typach maszyn i są zatwierdzone przez większość producentów, zarówno 
   jako olej do pierwszego napełniania, jak i olej do konserwacji. 
 
Zastosowania  Oleje SUNISO GS mogą być stosowane w dowolnej instalacji, niezależnie 

od temperatury sprężarek i parowników. Idealne do systemów 
działających w niskiej temperaturze, w których temperatura parownika 
nie przekracza -18°C, w tym również do handlowych i domowych układów 
klimatyzacji i chłodzenia. 

 
Charakterystyka   - Stabilność chemiczna w celu wydłużenia okresu eksploatacji 

i w konsekwencji obniżenia kosztów konserwacji. 
- Mniejszy poziom osadów i usterek wskutek blokady zaworów. 
- Wyjątkowe osiągi w niskich temperaturach ze względu na brak osadów 
parafinowych, które prowadziłyby do zapchania systemu. 
- Zatwierdzone przez wielu znanych producentów. 

 
 
 
Typowe dane techniczne: 
 
 

produkt 3 3,5 4 
Gęstość w temp. 15°C, kg/l 0,914 0,914 0,916 
Lepkość w temp. 40℃/cSt 30 43 55 

Lepkość w temp. 100℃/cSt 4,4 5,3 5,9 

Temperatura zapłonu °C 168 175 179 

Temperatura płynności °C - 40 -37 -36 

Punkt flokulacji °C - 54 -50 -48 

Punkt anilinowy °C 74 76 77 
Kolor ASTM D1500 1.0 1.0 1.0 

 
 
 
  
  
 


