
Typ wyrobu

Pole zastosowania

Wykonanie fizyczne

Opis opcji panelu

Wersja programu

Sposób wprowadzania nastaw

Funkcja sterowania œwiat³em

Sygnalizacja dŸwiêkowa

Opis opcji modu³u

Obsada przekaŸników

Opcje dodatkowe

G sterownik Geco

2 grupa sterowników dla
ch³odnictwa

01 jednomodu³owy ma³y panel
02 ma³y panel, modu³ przekaŸnikowy na

szynie DIN
03 du¿y panel, modu³ przekaŸnikowy na

szynie DIN
04 jednomodu³owy du¿y panel na szynie DIN
05 d³ugi w¹ski panel, modu³ przekaŸnikowy

na szynie DIN
06 du¿y panel, modu³ z triakiem na szynie DIN
07 minipanel, modu³ 5-przekaŸnikowy
08 jednomodu³owy ma³y panel, bez wyœwietlacza

P panel

XX numerami 00 do 99 oznaczono ró¿ne
wersje programu, ró¿ne zastosowania

P potencjometr
K klawiatura

0 brak sterowania œwiat³em
L sterowanie pojedynczym œwiat³em
N sterowanie dwoma œwiat³ami

B panel z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹
0 panel bez sygnalizacji dŸwiêkowej

M modu³

1234 sterownik z 4 przekaŸniki (pozycji 4 mo¿e oznacza triaka)
12345 sterownik z 5 przekaŸnikami (dotyczy tylko G-207)
H przekaŸnik wysokopr¹dowy (dotyczy tylko G-201-P00)

0 ¿adna z poni¿szych
D mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika drzwi
Y mo¿liwoœæ pod³¹czenia optycznego czujnika drzwi
H mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika wilgotnoœci
C mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika temp. typu PT100 lub PT1000
P regulacja wentylatorów ciœnieniem
T regulacja wentylatorów temperatur¹
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