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INFORMACIJE

Wysokowydajne rozwigzania do zastosowan w zakresie temperatury $redniej.

Dla chtodnictwa komercyjnego Copeland oferuje peten asortyment sprezarek spiralnych
zoptymalizowanych pod katem pracy z czynnikiem R404A w zakresie temperatur parow-
ania od -30°Cdo 7°C.

Model ZB okazat sie by¢ optymalnym rozwigzaniem do takich zastosowan jak:

« handel detalicznymi artykutami spozywczymi,

» wytwornie lodow,

« chtodnie,

« chtodzenie mleka lub

« przetworstwo spozywcze.

Sprezarka spiralna drugiej generacji ZB
- 12 modeli o mocy 2 KM do 15 KM.
- Nizsza wartosc¢ sprezu i duzy port ttoczny zapewniaja bardzo wysoka sezonowa
efektywnos$¢ energetyczna.
- Zdolnos¢ sprezarki ZB do uzyskiwania niskich tempratur skraplania powoduje, ze jest
ona szczegOlnie przydatna do dynamicznej regulacji cisnienia skraplania.




SPIS TRESCI

Wydajnosc¢ chtodnicza
Dane techniczne
Wymiary

Schematy elektryczne
Zakres temperatur pracy







Seria Z B R4 04A
Wydajnos¢ chtodnicza (W) 5 O H Z

30 2300 2880 3550 4350 5250 6250 7450
Q 40 1870 2400 3000 3700 4450 5350 6350
50 1840 2370 2950 3600 4350 5150
ZB15KQE
30 1270 1270 1250 1220 1200 1170 1160
P 40 1690 1670 1630 1590 1550 1510 1490
50 2260 2180 2100 2030 1970 1920
30 2890 3550 4350 5250 6300 7500 8900
Q 40 2490 3050 3750 4550 5450 6500 7700
50 2540 3100 3750 4550 5450 6450
ZB19KQE
30 1490 1490 1480 1480 1470 1470 1470
P 40 1880 1880 1880 1870 1860 1850 1840
50 2380 2370 2360 2340 2320 2300
30 3450 4300 5250 6350 7650 9100 10750
Q 40 3000 3700 4550 5500 6600 7900 9350
50 3100 3750 4550 5500 6550 7800
ZB21KQE
30 1770 1770 1770 1760 1760 1750 1750
P 40 2240 2240 2240 2230 2220 2210 2190
50 2830 2830 2820 2810 2790 2770
30 4050 5000 6100 7350 8850 10550 12500
Q 40 3500 4300 5250 6350 7650 9100 10800
50 3550 4350 5300 6400 7650 9100
ZB26KQE
30 2080 2080 2080 2070 2060 2050 2050
P 40 2640 2630 2630 2620 2610 2590 2580
50 3320 3310 3300 3280 3260 3240
30 4750 5900 7200 8700 10450 12450 14650
Q 40 4050 5050 6200 7500 9050 10750 12750
50 4150 5100 6200 7500 9000 10750
ZB30KQE
30 2390 2380 2370 2360 2340 2330 2320
P 40 3020 3010 3000 2980 2950 2930 2910
50 3810 3790 3770 3740 3710 3680
30 5900 7300 8900 10800 12950 15400 18200
Q 40 5100 6250 7700 9300 11200 13350 15800
50 5200 6350 7750 9350 11200 13300
ZB38KQE
30 2990 3000 3000 2990 2970 2950 2920
P 40 3750 3760 3760 3760 3760 3740 3710
50 4670 4680 4680 4680 4670 4650
30 6950 8600 10550 12750 15300 18200 21500
Q 40 6000 7400 9050 10950 13150 15700 18600
50 6150 7500 9100 10950 13100 15600
ZB45KQE
30 3440 3430 3420 3400 3380 3340 3310
P 40 4300 4310 4310 4300 4280 4240 4210
50 5350 5350 5350 5350 5300 5300

20°C Temp. gazu zasysanego




Seria Z B R4 0 4A
Wydajnos¢ chtodnicza (W) 5 O H Z

30 8900 11250 13950 17000 20600 24600 29200
Q 40 7050 9250 11700 14400 17500 21000 24900
50 6900 9100 11500 14150 17100 20400
ZB58KQE
30 4560 4570 4590 4610 4640 4670 4690
P 40 5850 5800 5750 5750 5750 5750 5750
50 7450 7350 7250 7200 7150 7150
30 10350 12800 15600 18900 22600 27000 32000
Q 40 8900 11100 13550 16400 19600 23400 27600
50 9150 11300 13700 16400 19600 23100
ZB66KQE
30 4970 5000 5100 5150 5250 5350 5500
P 40 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6550
50 7850 7870 7900 7900 7900 7950
30 12400 15400 18800 22800 27400 32500 38500
Q 40 10900 13300 16100 19400 23300 27800 33000
50 11200 13200 15700 18700 22200 26400
ZB76KQE
30 5800 5900 6000 6050 6150 6250 6400
P 40 7250 7300 7400 7450 7500 7600 7700
50 9150 9200 9250 9250 9300 9400
30 14800 18200 22100 26600 32000 38000 44500
Q 40 12900 15800 19100 23000 27500 32500 38500
50 13250 16100 19300 23000 27400 32500
ZB92KCE
30 7150 7350 7500 7700 7950 8250 8650
P 40 8700 8950 9150 9350 9550 9800 10100
50 10700 11000 11300 11500 11700 12000
30 18000 22100 26800 32500 39000 46000 54500
Q 40 15500 19100 23300 28100 33500 40000 47500
50 15900 19500 23500 28200 33500 40000
ZB11MCE
30 8650 8800 9000 9150 9400 9700 10100
P 40 10500 10800 11000 11200 11400 11600 11900
50 13000 13300 13600 13800 14000 14200

20°CTemp. gazu zasysanego




Seria Z B R Is4a
Wydajnos¢ chtodnicza (W) 5 O H Z

35 1810 2360 2950 3600 4350 5300
Q 45 1540 1980 2570 3150 3850 4700
55 1640 2110 2650 3350 4050
ZB15KQE
35 750 730 720 710 710 740
P 45 1060 1040 1020 1000 980 970
55 1410 1390 1370 1340 1310
35 1900 2560 3250 4100 5000 6050
Q 45 1670 2190 2900 3650 4500 5400
55 1880 2450 3150 3950 4800
ZB19KQE
35 1020 1020 1010 1000 990 980
P 45 1280 1290 1290 1280 1270 1260
55 1630 1630 1610 1600 1580
35 2580 3400 4200 5150 6300 7550
Q 45 2270 2900 3800 4650 5650 6800
55 2510 3200 4000 5000 6000
ZB21KQE
35 1180 1190 1190 1200 1210 1230
P 45 1450 1470 1480 1490 1500 1510
55 1810 1830 1840 1850 1870
35 2690 3600 4550 5600 6800 8150
Q 45 2280 3000 4000 5000 6100 7350
55 2550 3350 4250 5400 6550
ZB26KQE
35 1360 1340 1330 1320 1320 1310
P 45 1770 1730 1710 1690 1690 1680
55 2210 2160 2130 2120 2110
35 3500 4600 5750 7050 8550 10250
Q 45 3050 3950 5100 6300 7700 9250
55 3350 4300 5400 6750 8150
ZB30KQE
35 1630 1630 1630 1630 1630 1640
P 45 2050 2050 2040 2030 2020 2020
55 2570 2550 2540 2520 2520
35 4300 5650 7050 8650 10550 12700
Q 45 3800 4900 6350 7800 9500 11450
55 4250 5400 6750 8400 10150
ZB38KQE
35 1900 1930 1950 1960 1980 2010
P 45 2350 2380 2400 2420 2450 2480
55 2960 2980 2990 3010 3050
35 5200 6800 8450 10400 12650 15200
Q 45 4500 5750 7500 9250 11300 13650
55 4900 6250 7850 9850 11950
ZB45KQE
35 2280 2280 2290 2300 2320 2350
P 45 2900 2880 2880 2890 2900 2920
55 3660 3640 3630 3630 3630

20°CTemp gazu zasysanego
11K Przegrzanie gazu na ssaniu




Seria Z B R 1 3 4 d
Wydajnoéé chtodnicza (W) 5 O H 7

-5
35 6950 8750 10850 13250 16000 19200
Q 45 6200 7800 9700 11900 14400 17300
55 6850 8500 10450 12700 15300
ZB58KQE
35 3010 3030 3070 3130 3180 3190
P 45 3720 3750 3800 3850 3890 3880
55 4590 4660 4720 4760 4750
35 8000 10000 12400 15200 18400 22000
Q 45 7100 8900 11050 13600 16500 19800
55 7800 9700 11950 14550 17500
ZB66KQE
35 3360 3380 3430 3490 3540 3560
P 45 4150 4190 4250 4300 4340 4340
55 5100 5200 5300 5300 5300
35 9150 11450 14200 17400 21100 25200
Q 45 8150 10200 12650 15600 18900 22700
55 8950 11100 13650 16600 20000
ZB76KQE
35 3940 3960 4020 4100 4150 4160
P 45 4870 4900 4970 5050 5100 5050
55 6000 6100 6150 6200 6200
35 10750 13800 17000 20700 25000 30000
Q 45 9400 11850 15200 18500 22400 26800
55 10250 12850 15900 19700 23600
ZB92KCE
35 4520 4650 4780 4940 5150 5400
P 45 5600 5750 5900 6100 6250 6450
55 7050 7250 7450 7600 7800
35 13150 16900 20700 25200 30500 36500
Q 45 11500 14450 18500 22500 27300 32500
55 12400 15600 19300 23900 28800
ZB11MCE
35 5400 5550 5700 5850 6050 6350
P 45 6750 6950 7100 7250 7450 7650
55 8500 8750 8950 9150 9300

20°CTemp gazu zasysanego
11K Przegrzanie gazu na ssaniu




Seria ZB

Dane Techniczne

Typ silnika TFD TFD TFD TFD TFD TFD TFD
PFJ PFJ PFJ PFJ
Moc (KM) 2 25 3 3.5 4 5 6
Wydajnos¢ objetosciowa (m’/h) 5.92 6.8 8.6 9.9 11.68 14.5 17.2
Prad przy zblokowanym
wirniku (A)
TFD 24.5~26 30~32 36~40 41~46 44.3~49.3 58.6~65.5 67~74
PFJ 53~58 56~61 75~82 89~97
Prad pracy (A)
TFD 4.30 4.30 5.70 7.10 7.40 8.90 11.50
PFJ 1.4 12.9 16.4 18.9
Max. prad pracy (A)
TFD 6.0 6.0 8.0 10.0 104 12.5 16.1
PFJ 16 18 23 24
Kondensator (wersje PJF) 40puF/370V 45uF/370V 50uF/370V 60uF/370V
Moc ogrzewacza karteru (W) 70 70 70 70 70 70 70
Srednica przytaczy
lutowanych (cale)
tloczenie 1/2 172 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
ssanie 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8
Wymiary (mm)
dtugosc 242 242 243 243 242 242 242
szerokos$¢ 242 242 244 244 242 242 242
wysokos¢ 383 389 412 425 457 457 457
Rozstaw otworéw
montazowych (mm) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5)
Napetnienie olejem (dm?) 1.18 1.45 1.45 1.45 1.89 1.89 1.89
Waga (kg)
netto 23 25 27 28 37 38 40
brutto 26 29 30 31 40 41 44




Seria ZB

Dane Techniczne

Typ silnika TFD TFD TFD TWD TWD
Moc (KM) 8 9 10 13 15
Wydajnos¢ objetosciowa (m*/h) 22.1 25.7 28.8 35.6 42.1
Prad przy zblokowanym 86~95 100~111 110~118 151~167 179~198
wirniku(A)
Prad pracy (A) 16.4 17.3 19.2 21.5 24.3
Max. prad pracy (A) 23.0 24.2 26.9 30.1 34.0
Moc ogrzewacza karteru (W) 920 90 920 70 70
Srednica przytaczy
lutowanych (cale)
tloczenie 7/8 7/8 7/8 7/8 11/8
ssanie 11/8 13/8 13/8 13/8 15/8
Wymiary (mm)
dtugos¢ 263.6 263.6 263.6 320.8 320.8
szerokos$¢ 284.2 284.2 284.2 357.1 349.2
wysokos¢ 477 546.1 546.1 5324 591.8
Rozstaw otworéw
montazowych (mm) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 190X190 (8.5) 220X220 (8.5) 220X220 (8.5)
Napetnienie olejem (dm’) 2.51 3.25 3.25 414 414
Waga (kg)
netto 59.87 60.33 65.32 103 12
brutto 110 19




Seria Z B

Wymiary
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Zawor regulacji
poziomu oleju

G| o Widok ,J"
- w
Szczeg6ty na widoku ,,J"J Wziernik
Model Sprezarki Ax 3 B+ 3 Dx 3 E+ 3 F+ 3 G+3
ZB15KQ/ZB15KQE
_ 368.7 343.1 243.8 202.2 68.9 43.4
ZB19KQ/ZB19KQE
ZB21KQ/ZB21KQE 391.3 365.7 263.7 222.1 74.6 49.1
ZB26KQ/ZB26KQE 405 3794 276.4 234.8 74.6 49.1




Seria ZB

Wymiary
245.6
122.8
120.18
190.5
95.3
n
o &
<
n o~
2 g | 2
I - N Widok A-A
1 Srednica wew. przytacza
lutowanego - ttocznego
A ©12.78~12.90
2423 /
* Srednica wew. przytacza
} / lutowanego - ssawnego
| @ 22.3~22.43
! |
i T
\
I
\m \
<oV o|wul O ; I
| o < \
I — \ . i
71855 |
I o ! —  Wziernik
v |
@ E Widok,J" ! Zawor regulacji
/a ! @/ﬁ poziomu oleju
Z \
I
w U0 i
o |
o = = ;]
N !
it
Szczegoty na widoku ,J”
Model Sprezarki A+ 3 B c+ 3 d+ 3 E G
ZB30KQ/ZB30KQE
ZB38KQ/ZB38KQE 437.7 409.6 233.2 296.7 79.5 47.5
ZB45KQ/ZB45KQE

10




Seria ZB

Wymiary
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Seria ZB

Wymiary
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Seria ZB

Wymiary
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Seria ZB

Wymiary
95.0
242.5 MAX
1213 47.5 @17.45
190.5
953 ‘ . 160.1 ~ /
5| g E
2
v
I
o - A
S
™
a
0
1 1/4 Srednica wew. przyfacza
skrecanego - ttocznego
e 27.1-40.6NM
1 3/4 Srednica wew. przyfacza
skrecanego — ssawnego
40.6-54.2NM
~ ~
PSS
wn wn
o
I <
(]
&
Uktad wziernika wzgledem
przytacza ttocznego

\%A;/
/ - N /
Szczegéty na widoku ,J” /\

Szczegéty na widoku ,H”

= ™ ® N N
N ~ (] — m
88§ § 8
4| T \{\
a Widok ,J” b Widok ,H”

14




Seria ZB

Wymiary
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Seria ZB

Wymiary
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Seria ZB

Schematy Elektryczne

L1

e

Jednofazowe (ZB15-ZB26)

PE

A [] Fé [] L1/N/PE: Faza / Neutralny / Ochronny

K1 DA___\ Q1: Wytacznik reczny
L1 N F1/F6: Bezpieczniki

o K1: Stycznik sprezarki

C2: Kondensator rozruchowy

M: Silnik sprezarki

R/C/S: Praca / Wspdlny / Start

L1
3 <|£ Trojfazowe (ZB15-ZB88)

PE

F1 [] F6..8 [] I:] [] L1/L2/L3/N/PE: Faza / Faza / Faza / Neutralny / Ochronny

Q1: Wytacznik reczny
LT N F1/F6..8: Bezpieczniki

K1: Stycznik sprezarki
M: Silnik sprezarki
L1 L3

17




Seria ZB

Schematy Elektryczne

3
o o 9
4 !ﬂ !ﬂ !ﬂ !I] C)\ TI/L T2/12

Potaczenie uzwojen
silnika (gwiazda)

[ —
=
| I——
=
| I——
[ —

Wewnetrzne T3/L3

/\ zabezpieczenie
a termiczne
‘;/)

B
T2 T1 S2 S M2 M1 (is

L1 L3 L2

Modut zabezpieczenia silnika np. INT 69 SCY —@— Wewnetrzne zabezpieczenie termiczne
Izl Zasilanie modutu
Przekaznik sterujacy cewka stycznika

L1/L2 /L3 Kolejnos¢ Faz
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Seria ZB

Schematy Elektryczne

L3 —=

F1

—~ "

K1

S1 hA

T2 | s2) s2; |m
Al
T M2
4
F3
F4l_-
R2 ||
B1 []
K1 ]
I
1 3

19

A1: Modut zabezpieczenia silnika (INT69SCY)
B1: Termostat

F1: Bezpiecznik

F3: Wylacznik wysokiego napiecia

F4: Wytacznik niskiego napiegcia

K1: Stycznik sprezarki

R2: Ogrzewacz karteru

S1: Przetacznik reczny




Seria ZB

Zakres temperatur pracy

ZB15KQE~ZB76KQE, ZB92KCE~ZB11MCE

R404A/507
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Temperatura parowania ‘C
ZB15KQE~ZB76KQE, ZB92KCE~ZB11MCE
R134a

70
& 60
o
c
©
a
c
5
© 50
2
g_ * Max. temperatura na ttoczeniu 126°C
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* :l 20°C Temp. gazu zasysanego
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NOTATKI




