
SYMBOLIKA OZNACZENIA SILNIKÓW ELCO 

N: typ silnika  

E: typ obudowy  E= - aluminiowa (Europa )  P= z tworzyw sztucznych  

T: ułożyskowanie   T= Tradycyjne łożysko ślizgowe  C= z łożyskiem kulkowym  

5: numer, który określa możliwe  sposoby  montażu (można odczytać znaczenie w katalogu ) 
(np:  7 = różne - montaż nie standardowy)  

T: rodzaj użytego kabla  T= Trzy przewody  B= Dwa przewody  C= bez przewodu  U= jeden 
przewód Q= cztery przewody 

34: moc wyjściowa silnika  ( np. : 5 , 10, 16, 25, 34 W ) 

P: rodzaj zabezpieczenia  P= Zabezpieczenie termiczne  Z= Impedancja   N= bez ochrony  

V: to rodzaj certyfikacji  V= certyfikacja  VDE  ,  U= certyfikacja  UL ,  N= bez certyfikacji  ,  S= 
certyfikacja CSA  ,  C= certyfikacja CCC 

N: wyposażenie    N= bez akcesorii ,   A= z pierścieniem  ,  S= z uchwytem ,   R= z siatką 

0: nominalne napięcie  0= 230/240V  2= 230v  3= 115V  

01: to kolejny numer wewnętrzny 


