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‘SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: (2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Nazwa handlowa: Czynnik chtodniczy R-404A
Inne nazwy: R-404A, HFC-143a 52 % (m/m); HFC-125 44 % (m/m); HFC-134a 4% (m/m)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania: Zastosowanie przemystowe i zawodowe. Przed uzyciem nalezy
przeprowadzi¢ ocene ryzyka.
Czynnik chtodniczy

Zastosowawnia, ktérych sie nie Do stosowania przez konsumentow.

zaleca

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Linde Gaz Polska Spotka z o.0. Telefon: +48 12 64392 00
ul. prof. Michata Zyczkowskiego 17
31-864 Krakdw

E-mail: reach@pl.linde-gas.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (0srodek Informacji Toksykologicznej Uj CM)

‘SEKCJA 2: 1dentyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 67/548 /EEC lub 1999 /45 /EC, z p6Zniejszymi zmianami.
Nie sklasyfikowano

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z péZniejszymi zmianami.
Zagrozenia Fizyczne

Gazy pod cisnieniem Gaz skroplony  H280: Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi
wybuchem.

SDS_PL-000010022588
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2.2 Elementy Oznakowania

Hasto Ostrzegawcze:

Zwroty wskazujace rodzaj

zagrozenia:

Ostrzezenie

Zapobieganie:
Reagowanie:
Magazynowanie

Usuniecie odpad

ow:

Uwaga

H280: Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zadnych.

Zadnych.

P403: Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Zadnych.

Informacje uzupetniajace na etykiecie

2.3 Inne zagrozenia:

EIGA-0783: Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

EIGA-As: Srodek duszacy w wysokich stezeniach.

Kontakt z parujaca ciecza moze powodowac¢ odmrozenie albo zamarzniecie skdry.

‘SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna Formuta Stezenie Nr CAS WE-nr. Nr rejestracyjny Uwagi
chemiczna wedtug REACH
1,1,1,2- C2H2F4 3,8264% 811-97-2 212-377-0 | 01-2119459374-33
Tetrafluoroetan
Pentafluoroetan C2HF5 35,7815% 354-33-6 206-557-8 | 01-2119485636-25
1,1,1-Trifluoroetan (2H3F3 60,3921% 420-46-2 206-996-5 | 01-2119492869-13

W zwigzku z wymaganiami prawnymi stezenia sktadnikéw podane w nagtéwku karty, nazwie produktu oraz w sekgji 3.2 wyrazono w procentach
molowych. Podane stezenia s3 stezeniami nominalnymi.

# # Niniejsza substancja posiada progi narazenia dla miejsca pracy.

PBT: trwata, bioakumulatywna i toksyczna substancja.
vPVB: bardzo trwata i bardzo biokumulatywna substancja .

SDS_PL-000010022588
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Klasyfikacja

Nazwa chemiczna Klasyfikacja Uwagi

1,1,1,2-Tetrafluoroetan

DSD:

7adne

CLP: Compr. Gas Liquef. Gas;H280
Pentafluoroetan DSD: zadne

CLP: Compr. Gas Liquef. Gas;H280
1,1,1-Trifluoroetan DSD: F+;,R12

CLP: Flam. Gas 1;H220, Compr. Gas Liquef. Gas;H280

DSD: Dyrektywa 67/548 /EWG.
CLP: Rozporzadzenie Nr 1272/2008

Petny tekst wszystkich zwrotéw R oraz H podano w punkcie 16.

‘SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne:

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie:

Kontakt z oczami:

Kontakt ze Skéra:
Spozycie:

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione
objawy oraz skutki narazenia:

W wysokich stezeniach moze spowodowac uduszenie. Objawy obejmuja utrate
zdolnosci ruchowych/przytomnosci. Ofiara moze nie by¢ swiadoma, ze sie dusi.
Zabezpieczajac sie izolujacym aparatem oddechowym przenies¢ ofiare do
nieskazonego obszaru. Utrzymywac ofiare w cieple i spokoju. Wezwac lekarza. W
przypadku zaniku oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W wysokich stezeniach moze spowodowac uduszenie. Objawy obejmuja utrate
zdolnosci ruchowych/przytomnosci. Ofiara moze nie by¢ swiadoma, ze sie dusi.
Zabezpieczajac sie izolujacym aparatem oddechowym przenies¢ ofiare do
nieskazonego obszaru. Utrzymywac ofiare w cieple i spokoju. Wezwac lekarza. W
przypadku zaniku oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

Niezwtocznie przemy¢ oko woda. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je
tatwo usunac¢. Nadal ptukac. Ptuka¢ doktadnie duza iloscia wody przez 15 minut.
Zasiegna¢ niezwtocznie porady lekarskiej. W przypadku braku natychmiastowej
pomocy lekarskiej, ptuka¢ przez dodatkowe 15 minut.

Kontakt z parujaca ciecza moze powodowac odmrozenie albo zamarzniecie skory.

Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.

Wstrzymanie oddechu. Kontakt ze skroplonym gazem moze spowodowac urazy
(odmrozenie) ze wzgledu na szybkie chtodzenie w wyniku parowania.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Zagrozenia:

SDS_PL-000010022588

Wstrzymanie oddechu. Kontakt ze skroplonym gazem moze spowodowac urazy
(odmrozenie) ze wzgledu na szybkie chtodzenie w wyniku parowania.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Leczenie: Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.

Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

‘SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

0g6lne Zagrozenia Pozarowe:

5.1 Srodki gasnicze
Stosowne srodki gasnicze:

Niewtasciwe srodki gasnicze:

5.2 Szczegdblne zagrozenia
zwiazane z substancja lub
mieszaninag:

Niebezpieczne produkty
spalania:

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne procedury
gasnicze:

Specjalny sprzet ochronny dla
strazakow:

Pojemniki moga wybuchnac¢ wskutek wysokiej temperatury.

Substancja nie zapali sie. W przypadku pozaru w otoczeniu: zastosowac
odpowiedni srodek gasniczy.

Zadnych.

Pozar lub zbyt wysoka temperatura moze uwalniac niebezpieczne produkty
rozktadu.

Pod wptywem ognia, na skutek rozktadu termicznego moga tworzyc sie
nastepujace toksyczne lub zrace opary: Tlenki wegla. weglofluory Fluorowodor
; Fluorek karbonylu

W przypadku pozaru: Jezeli jest to bezpieczne zahamowa¢ wyciek. 7 bezpiecznego
miejsca kontynuowac zraszanie woda, az pojemnik stanie sie zimny. Uzy¢ srodkow
gasniczych do sttumienia ognia. Usung¢ Zrédta ognia lub pozostawic¢ do
wypalenia.

W pomieszczeniach zamknietych strazacy musza stosowac normalne srodki
ochrony, w tym ubrania ognioodporne, hetmy z ostong twarzy, rekawice, buty
gumowe oraz autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA).

Wskazowka: EN 469 0dziez ochronna dla strazakéw - Wymagania uzytkowe
dotyczace odziezy ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpozarowej EN 15090
Obuwie dla strazakdw. EN 659 Rekawice ochronne dla strazakow. EN 443 Hetmy
stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach. EN 137
Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Aparaty butlowe powietrzne ze sprezonym
powietrzem wyposazone w maske - Wymagania, badanie, znakowanie.

‘SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych:

SDS_PL-000010022588

Ewakuowac teren. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nie wprowadza¢ do
kanalizacji, piwnic, kanatow roboczych lub innych miejsc, gdzie gromadzenie sie
produktu moze by¢ niebezpieczne. Przy wchodzeniu w obszar stosowac izolujacy
aparat oddechowy chyba, ze stwierdzono, iz atmosfera jest bezpieczna. EN 137
Sprzet ochrony uktadu oddechoweqo - Aparaty butlowe powietrzne ze sprezonym
powietrzem wyposazone w maske - Wymagania, badanie, znakowanie.
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6.2 Srodki Ostroznosci w Zakresie Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne.
Ochrony Srodowiska:

6.3 Metody i materiaty Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie skazenia
i stuzace do usuwania skazenia:

6.4 Odniesienia do innych sekgji: Zobacz takze sekcje 81 13.

‘SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace Tylko osoby posiadajace doswiadczenie oraz wtasciwie przeszkolone moga
bezpiecznego postepowania: pracowac z gazami pod cisnieniem. Stosowac tylko wtasciwie dobrane

wyposazenie, ktore jest odpowiednie dla tego produktu, jego ci$nienia
podawania i temperatury. Przestrzegac instrukcji dostawcy dotyczacej
postepowania. Postepowanie z substancja musi by¢ zgodne z dobrymi praktykami
higieny przemystowej oraz procedurami bezpieczenstwa. Chronic¢ butle przed
fizycznym uszkodzeniem: nie ciaggnag, nie toczy¢, nie zsuwac oraz nie zrzucac. Nie
usuwac i nie niszczy¢ etykiet identyfikujacych zawartos¢ butli. W przypadku
przemieszczania pojemnikdw, nawet na niewielka odlegtos¢, nalezy uzywac
odpowiedniego sprzetu, np. wozka recznego, wozka widtowego itp. Butle musza
by¢ zawsze ustawione w pozycji pionowej; zamkna¢ wszystkie zawory, kiedy nie
s3 w uzytku. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zapobiegac cofaniu sie wody do
pojemnika. Nie pozwoli¢ na przeptyw zwrotny gazu do pojemnika. Unika¢ zassania
wody, kwasu i zasad. Przechowywac pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym,
w temperaturze ponizej 50°. Przestrzegac¢ wszystkich requlacji oraz lokalnych
wymagan dotyczacych przechowywania pojemnikdw. Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie
pali¢ tytoniu podczas stosowania preparatu. Przechowywac zgodnie z przepisami
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi. Nigdy nie uzywa¢
ognia lub urzadzen grzewczych do podniesienia cisnienia w pojemniku. Nie
usuwac kotpaka chronigcego zawor butli do momentu odpowiedniego
zabezpieczenia butli przez zastosowanie elementéw zabezpieczajacych przed
upadkiem w miejscu pracy. Uszkodzenie zaworu nalezy natychmiast zgtaszac
dostawcy gazu. Po kazdym uzyciu zamkna¢ zawdr pojemnika, nawet jesli po
oproznieniu pojemnik jest nadal podtaczony do urzadzenia. Nigdy nie
podejmowac samodzielnych prob naprawy lub modyfikacji zaworu pojemnika lub
zaworow bezpieczenstwa. Natychmiast po odtaczeniu pojemnika od osprzetu
nalezy zatozy¢ (jezeli byty dostarczone) zaslepki lub zatyczki chronigce gwint
zaworu pojemnika. Utrzymywac zawor pojemnika w czystosci, bez zabrudzen
szczegoblnie olejami oraz wodg. Jezeli uzytkownik napotyka na jakiekolwiek
problemy z funkcjonowaniem zaworu pojemnika nalezy przerwac prace i
powiadomi¢ dostawce gazu. Nigdy nie podejmowac prob przettaczania gazu z
jednego pojemnika do innego. Kotpak ochronny lub inny osprzet chronigcy zawdr
pojemnika musi pozostawa¢ na swoim miejscu.

SDS_PL-000010022588



=)
THE LINDE GROUP (_)Afl'f!(’

KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 6/17
7.2 Warunki bezpiecznego Pojemniki nie moga by¢ przechowywane w warunkach sprzyjajacych
magazynowania, facznie z powstawaniu korozji. Przechowywane pojemniki nalezy okresowo sprawdza¢ pod
informacjami dotyczacymi wzgledem prawidtowego stanu technicznego oraz wyciekow. Kotpak ochronny
wszelkich wzajemnych lub inny osprzet chronigcy zawdr pojemnika musi pozostawac na swoim miejscu.
niezgodnosci: Przechowywac pojemniki w miejscu wolnym od zagrozenia pozarowego oraz

zrodet ciepta i zaptonu. Nie przechowywac razem z materiatami zapalnymi.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) Zadnych.
koncowe:

‘SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry Dotyczace Kontroli

Dopuszczalne Wartosci Narazenia Zawodowego
Zadnemu ze sktadnikéw nie przypisano limitow ekspozycji.

Pochodna ilos¢ nieszkodliwa dla srodowiska - wartosci

Krytyczny sktadnik rodzaj Wartos¢ Spostrzezenia
1,1,1,2-Tetrafluoroetan Pracownik - inhalacyjny, 13936
dtugotrwate - mg,/m3
0golnoustrojowo
Pentafluoroetan Pracownicy - przez drogi 16444 Toksycznos¢ dawki powtarzalnej
oddechowe, Uktadowe, mg,/m3
dtugotrwate
1,1,1-Trifluoroetan Pracownik - inhalacyjny, 38800
dtugotrwate - mg/m3
0golnoustrojowo

Przewidywane stezenie nieszkodliwe dla srodowiska - wartosci

Krytyczny sktadnik rodzaj Wartos¢ Spostrzezenia
1,1,1,2-Tetrafluoroetan Srodowisko wodne 1mgq/I

(uwalnianie przejsciowe)

Sediment (freshwater) 0,75mg/kq |-

Zaktad oczyszczania Sciekéw |73 mg/|
Srodowisko wodne (woda 0,1 mg/!

stodka)
Srodowisko wodne (woda 0,01 mg/!
morska)

Pentafluoroetan Srodowisko wodne 1 mg/I

(uwalnianie przejsciowe)
Srodowisko wodne (woda 0,1 mg/!

stodka)

Sediment (freshwater) 0,6 mg/kg
1,1,1-Trifluoroetan Srodowisko wodne (woda {350 pg/!

stodka)

SDS_PL-000010022588
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8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki
kontroli:

Nalezy rozwazy¢ system pozwolen na prace np.: dla czynnosci konserwacyjnych.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje powietrzem. W przypadku mozliwosci
uwolnienia gazéw duszacych, nalezy stosowac detektory stezenia tlenu.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, tacznie z odpowiednim lokalnym wyciggiem,
aby nie przekroczy¢ okreslonych limitow stezen i natezen przy pracy. Szczelnos¢
systemodw pod cisnieniem powinna by¢ regularnie sprawdzana. Zaleca sie
stosowanie statego szczelnego potaczenia (np. rur spawanych). Nie jes¢, nie pic¢i
nie pali¢ podczas pracy z preparatem.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak osobiste wyposazenie ochronne

Informacje ogélne:

Ochrona oczu lub twarzy:

$rodki ochrony skory

Srodki Ochrony Rak:

Ochrona ciata:

Inne:

Ochrona drég oddechowych:

Zagrozenia termiczne:

Higieniczne $rodki
ostroznosci:

Kontrola zagrozenia
srodowiska naturalnego:

SDS_PL-000010022588

Nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowac ocene ryzyka w kazdym miejscu pracy,
aby ocenic ryzyko zwiazane z zastosowaniem produktu oraz wybra¢ odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej - wtasciwe dla odpowiedniego ryzyka. Nalezy
rozwazyc nastepujace zalecenia. Trzyma¢ w gotowosci izolujacy aparat
oddechowy, dostepny do uzycia w razie zagrozenia. Sprzet ochrony indywidualnej
chronigce ciato powinny by¢ dobrane dla zadania, ktore ma zosta¢ wykonane i
ryzyka z nim zwiazaneqgo.

Aby zapobiec narazeniu na rozpryski cieczy nalezy uzywac okularéw ochronnych,
goglilub przytbic ochronnych zgodnych z EN 166. Podczas pracy z gazami uzywac

srodkdw ochronny oczu zgodnych z EN 166.
Wskazdwka: EN 166 Ochrona indywidualna oczu.

Uzywac rekawic podczas pracy z pojemnikami.
Wskazdwka: EN 388 Rekawice chroniace przed zagrozeniami mechanicznymi.
Zadnych szczegélnych srodkdw ostroznosci.

Podczas pracy z pojemnikami uzywa¢ obuwia ochronnego.
Wskazowka: EN 1S0 20345 Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.

Nie wymagany.

Nie ma potrzeby stosowania srodkéw zapobiegawczych.

Nie s3 wymagane specjalne $rodki zarzadzania ryzykiem poza dobrymi praktykami
higieny pracy oraz procedurami BHP. Nie je$¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas pracy z

preparatem.

Usuwanie odpaddw - patrz pkt 13.
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‘SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Postac fizyczna

Stan skupienia: Ciecz
Forma: Gaz skroplony
Kolor: (2H3F3: Bezbarwny

(2H2F4: Bezbarwny
C2HF5: Bezbarwny

Zapach: (2H2F4: lekko eteryczny
C2HF5: lekko eteryczny
C2H3F3: Bezwonny

Prég zapachu: Prég zapachu jest subiektywny i niewystarczajacy dla
ostrzezenia przed nadmiernym narazeniem.

PH: nie dotyczy.

Temperatura topnienia: Brak danych.

Temperatura wrzenia: -47,8 °C

Temperatura sublimacji: nie dotyczy.

Temp. krytyczna (°C): 72°C

Temperatura zaptonu:
Szybkos¢ parowania:

Palnos¢ (ciata stateqgo, gazu):
Granica palnosci-gérna (%):
Granica palnosci - dolna(%):
Preznosc¢ par:

Gesto$¢ par (powietrze=1):

Nie dotyczy gazéw oraz mieszanin gazowych.
Nie dotyczy gazéw oraz mieszanin gazowych.

Gaz niepalny
nie dotyczy.
nie dotyczy.

1.261,0 kPa (21,1 °C)
3,43 (rachunkowy) (15 °()

Gestos¢ wzgledna: Brak danych.
Rozpuszczalnos¢

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Brak danych.
Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/woda): Nieznane.
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy.
Temperatura rozktadu: Nieznane.
Lepkos¢

Lepkos¢, kinematyczna: Brak danych.

Lepkos¢, dynamiczna: Brak danych.
Wtasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wtasciwosci utleniajace: nie dotyczy.

9.2 INNE INFORMACJE:
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Gaz/opary ciezsze od powietrza. Moga sie gromadzi¢ w
przestrzeniach zamknietych, szczegdlnie na poziomie gruntu

lub ponizej.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 9/17
‘SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢: Brak zagrozenia reaktywnos$cig inng, niz opisano w podsekcji ponizej.
10.2 Stabilno$¢ Chemiczna: Stabilny w warunkach normalnych.
10.3 Mozliwos$¢ wstapienia rekgji Zadnych.

niebezpiecznych:
10.4 Warunki, ktérych nalezy Otwarty ogien i wysokoenergetyczne 7rodfa zaptonu. Niniejszy produkt nie jest

unikac: palny w powietrzu w temperaturze i cisnieniu otoczenia. W przypadku sprezenia z

powietrzem lub tlenem, mieszanka moze stac¢ sie palna. Niektdre mieszanki HCFC
lub HFC z chlorem moga stac sie palne lub reaktywne w pewnych warunkac

10.5 Materiaty niezgodne: Nie wchodzi w reakcje 7 powszechnie stosowanymi materiatami, zaréwno w
suchym jak i wilgotnym $rodowisku. Utleniacze. Metale aktywne chemicznie
(takie jak wapn, sproszkowany glin, cynk i magnez)

10.6 Niebezpieczne produkty W warunkach normalnego przechowywania i stosowania nie powinny tworzy¢ sie
rozktadu: niebezpieczne produkty rozktadu.

‘SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje ogélne: Zadnych.
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra - Potkniecie
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Toksycznos¢ ostra - Kontakt ze skéra
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ ostra - Wdychanie
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje o sktadnikach
1,1,1-Trifluoroetan NOAEL: 250000 ppm

Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej
Informacje o sktadnikach
1,1,1,2-Tetrafluoroetan NOAEL (poziom braku obserwowalnych efektéw negatywnych) (Szczur(Meski),
przez drogi oddechowe, 14 d): 100.000 ppm(m) przez drogi oddechowe Wynik
eksperymentalny, badanie uzupetniajace

SDS_PL-000010022588
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 10/17
Pentafluoroetan NOAEL (poziom braku obserwowalnych efektow negatywnych) (Szczur(Zenski,

Meski), przez drogi oddechowe, 13 Tygod.): >= 50.000 ppm(m) przez drogi
oddechowe Wynik eksperymentalny, badanie kluczowe

1,1,1-Trifluoroetan NOAEL (poziom braku obserwowalnych efektow negatywnych) (Szczur(Zenski,
Meski), przez drogi oddechowe): > 40.000 ppm(m) przez drogi oddechowe
Wynik eksperymentalny, badanie kluczowe

Dziatanie zrgce/draznigce na skdre
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Rakotworczose
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Toksycznos¢ w stosunku do konkretnych organéw - przy jednokrotnym kontakcie
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Produkt Nie dotyczy gazow oraz mieszanin gazowych..

SDS_PL-000010022588
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 11/17
Other Relevant Toxicity Information
Pentafluoroetan Prég limitu uczulenia (sensybilizacji) serca.
100000 ppm

Beagle (pies)NOAEC

Prég limitu uczulenia (sensybilizacji) serca.
75000 ppm

Beagle (pies)LOAEC

Lekkie weglowodory tego typu kojarzone s3 z uczuleniem serca w sytuacjach ich
nadmiernego uzycia. Skutki tego rodzaju pogarsza niedotlenienie i zastrzyki
substancji podobnych do adrenaliny. Moze powodowac nieregularne bicie serca
oraz objawy podenerwowania.

1,1,1,2-Tetrafluoroetan Prég limitu uczulenia (sensybilizacji) serca.
40000 ppm
Beagle (pies)NOAEC
Prég limitu uczulenia (sensybilizacji) serca.
80000 ppm
Beagle (pies)LOAEC

Lekkie weglowodory tego typu kojarzone s3 z uczuleniem serca w sytuacjach ich
nadmiernego uzycia. Skutki tego rodzaju pogarsza niedotlenienie i zastrzyki
substancji podobnych do adrenaliny. Moze powodowac nieregularne bicie serca
oraz objawy podenerwowania.

‘SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra
Produkt Produkt nie powoduje szkod ekologicznych.

Toksycznos¢ ostra - Ryby
Informacje o sktadnikach
1,1,1,2-Tetrafluoroetan LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/I (potstatycznie) Spostrzezenia: Wynik
eksperymentalny, badanie kluczowe

Pentafluoroetan LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/I (potstatycznie) Spostrzezenia:
Wnioskowanie przez analogie do substancji pomocniczej (analog strukturalny lub
substytut), badanie ciezaru dowoddw.

1,1,1-Trifluoroetan LC 10 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 40 mg/I (przeptywowa) Spostrzezenia: Wynik
eksperymentalny, badanie kluczowe

SDS_PL-000010022588
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %

12.11.2014
10.01.2017

Data wydania:
Data ostatnich
zmian:

Nr karty charakterystyki (SDS):
000010022588
12/17

Wersja: 2.0

Toksycznos¢ ostra - Bezkregowce Wodne

Informacje o sktadnikach
1,1,1,2-Tetrafluoroetan

Pentafluoroetan

1,1,1-Trifluoroetan

EC 50 (Daphnia magna, 24 h): 960 mg/I (Badanie statyczne) Spostrzezenia: Wynik
eksperymentalny, badanie kluczowe

EC 50 (Daphnia magna, 48 h): > 200 mg/l (Badanie statyczne) Spostrzezenia:
Wnioskowanie przez analogie do substancji pomocniczej (analog strukturalny lub
substytut), badanie ciezaru dowoddw.

EC 50 (Rozwielitka (Daphnia magna)): 115 mg/I (rachunkowy)

Toksycznos¢ dla mikroorganizméw

Informacje o sktadnikach
1,1,1-Trifluoroetan

EC50 (Glon, 72 h): 71 mg/I

Toksycznos¢ chroniczna - Bezkregowce Wodne

Informacje o sktadnikach
Pentafluoroetan

Toksycznos¢ dla roslin wodnych
Informacje o sktadnikach
Pentafluoroetan

12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do
rozktadu
Produkt

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagji

Produkt

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt

Informacje o sktadnikach
1,1,1,2-Tetrafluoroetan

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT
i vPvB
Produkt

SDS_PL-000010022588

EC50 (16 d): 12 mg/I

EC 50 (Zielone glony, 72 h): 142 mg/I

Nie dotyczy gazéw oraz mieszanin gazowych..

Przyjmuje sie, ze produkt ulega biodegradacji i nie powinien utrzymywac sie dtugo
w srodowisku wodnym.

Ze wzgledu na duz3 lotnos¢, jest mato prawdopodobne, aby produkt byt przyczyna
zanieczyszczenia gleby lub wody.

Stata prawa Henry'ego: 8.580 MPa (25 °()

Nie klasyfikowany jako PBT lub vPBT.
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Data wydania: 12.11.2014
Data ostatnich 10.01.2017
zmian:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
000010022588
13/17

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania:

Potencjat globalnego cieplenia

Informacje o sktadnikach
1,1,1,2-Tetrafluoroetan

ity

Pentafluoroetan

1,1,1-Trifluoroetan

Wspotczynnik ocieplenia globalnego: 3.921,5

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane W przypadku uwolnienia w duzych ilosciach
moze przyczynic sie do powstawania efektu cieplarnianego. Informacje dotyczace
wartosci WOG (wspotczynnika ocieplenia globalnego) mieszaniny oraz ilosci
podano na etykiecie pojemnika.

UE. Zataczniki I, 11 (gazy fluorowane podlegajace ograniczeniom emisji/zqgtaszaniu)

IV (warto$ci GWP do obliczen mieszanin), req. 517/2014/UE dotyczaca

fluorowanych gazéw cieplarnianych

- Wspdétczynnik ocieplenia globalnego: 1430 Zatacznik 1: fluorowane gazy
cieplarniane, do ktérych odwotuje sie w punkcie 1 artykutu 2; sekcja 1:
wodorofluoroweglowodory (HFC) iich mieszaniny

UE. Zataczniki I, 11 (gazy fluorowane podlegajace ograniczeniom emisji/zqgtaszaniu)

IV (warto$ci GWP do obliczen mieszanin), req. 517/2014/UE dotyczaca

fluorowanych gazdéw cieplarnianych

- Wspétczynnik ocieplenia globalnego: 3500 Zatacznik 1: fluorowane gazy
cieplarniane, do ktorych odwotuje sie w punkcie 1 artykutu 2; sekcja 1:
wodorofluoroweglowodory (HFC) iich mieszaniny

UE. Zataczniki I, 1l (gazy fluorowane podlegajace ograniczeniom emisji/zgtaszaniu)
IV (wartosci GWP do obliczer mieszanin), req. 517/2014/UE dotyczaca
fluorowanych gazdéw cieplarnianych

- Wspétczynnik ocieplenia globalnego: 4470 Zatacznik 1: fluorowane gazy
cieplarniane, do ktorych odwotuje sie w punkcie 1 artykutu 2; sekcja 1:
wodorofluoroweglowodory (HFC) iich mieszaniny

‘SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogdlne:

Sposob usuwania:

SDS_PL-000010022588

Unika¢ wypuszczania do atmosfery. Nie oprozniac butli w miejscach, gdzie gaz
mogtby sie gromadzi¢ i stwarza¢ niebezpieczenstwo. Przestrzegac¢ wskazéwek
producenta lub dostawcy dotyczacych odzysku lub wtérnego wykorzystania

Wiecej wskazéwek dotyczacych metod usuwania podano w kodeksie
postepowania EIGA (Doc.30 “Disposal of Gases" [Usuwanie gazow], dostepnym na
stronie http://www.eiga.org). Utylizacja butli wytacznie poprzez dostawce.
Oproznianie, obrobka lub usuwanie moga podlegac przepisom krajowym lub
lokalnym.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 14/17
Europejski kod odpadéw
Pojemnik: 1406 01": chlorofluoropochodne weglowodorow (freony) HCFC, HFC

‘SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR
14.1 Numer UN (numer ONZ):

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa:
Etykieta(y):
Nr zagrozenia (ADR):
Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

14.6 Szczegolne $rodki ostroznosci dla
uzytkownikow:

RID

14.1 Numer UN (numer ONZ):

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa:
Etykieta(y):

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow:

IMDG
14.1 Numer UN (numer ONZ):

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa:
Etykieta(y):
EmS No.:

14.3 Grupa pakowania:

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

14.6 Szczeqolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikdw:

SDS_PL-000010022588

UN 3163

GAZ SKROPLONY, I.N.O.(Pentafluoroetan, 1,1,1,2-Tetrafluoroetan)
2

2.2

20

(C/F)

nie dotyczy

UN 3163

GAZ SKROPLONY, I.N.O.(Pentafluoroetan, 1,1,1,2-Tetrafluoroetan)
2

2.2

nie dotyczy

UN 3163
LIQUEFIED GAS, N.0.S.(Pentafluoroethane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)

2.2
2.2
F-C, S-V

nie dotyczy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 15/17
IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ): UN 3163
14.2 Prawidtowa nazwa Przewozowa: Liquefied gas, n.o.s.(Pentafluoroethane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
Klasa: 2.2
Etykieta(y): 2.2
14.4 Grupa pakowania: -
14.5 7agrozenia dla srodowiska: nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla -
uzytkownikow:
INNE INFORMACJE
Samoloty pasazerskie i Dozwolone.
towarowe:
Transport lotniczy wytacznie Dozwolone.

samolotem transportowym:
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem 11 do konwencji MARPOL 73 /78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

Dodatkowa Identyfikacja: Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen tadunkowa nie jest
oddzielona od kabiny kierowcy. Zapewni¢, ze kierowca zna zagrozenia
stwarzane przez tadunek i zna sposoby postepowania w razie wypadku
lub sytuacji awaryjnej. Przed transportem pojemnikow z produktem
zapewnic¢ bezpieczne mocowanie zbiornikow przenosnych. Upewnic sie,
ze zawor butli jest zamkniety i szczelny. Kotpak ochronny lub inny
osprzet chroniacy zawor pojemnika musi pozostawac na swoim miejscu.

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje powietrzem.

‘SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substangji i
mieszaniny:

Przepisy UE

Dyrektywa 96,/61/WE dotyczaca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli: Artykut 15,
Dostep do informacji i udziat opinii publicznej w procedurze udzielania pozwolen:

Nazwa chemiczna Nr CAS Stezenie
1,1,1-Trifluoroetan 420-46-2 60-70%

Przepisy krajowe
Dyrektywa Rady 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia srodkdw w celu poprawy

bezpieczerstwa i zdrowia pracownikéw w miejscu pracy. Dyrektywa 89,/686/EWG w
sprawie $srodkdw ochrony indywidualnej. Jako dodatki do zywnosci mozna stosowac

SDS_PL-000010022588
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 16/17

wytacznie produkty, ktére sa zgodne z requlacjami dotyczacymi zywnosci -
1333/2008/UE oraz 231/2012/UE i jako takie sa oznakowane.
Niniejsza karta charakterystyki zostata stworzona zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)

453,/2010.
15.2 Ocena bezpieczenstwa Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego:
‘SEKCJA 16: Inne informacje
Informacja o aktualizacji: Nie dotyczy.
Odniesienia do kluczowej ROzne 7rodta danych zostaty wykorzystane przy kompilacji tej Karty Charakterystyki,
literatury i Zrédet danych: 53 to, ale nie tylko:

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR)
(http://www.atsdr.cdc.gov/).

Poradnik na temat Kompilacji Kart Charakterystyki Europejskiej Agencji Chemikaliow
Informacja o Substancjach Zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikalidw:
http://apps.echa.europa.eu/reqistered /registered-sub.aspx

Europejskie Stowarzyszenie Gazéw Przemystowych (EIGA) Doc. 169 Przewodnik:
Klasyfikacja i Oznakowanie.

Miedzynarodowy Program Bezpieczenstwa Chemicznego
(http://www.inchem.org/)

PN-EN IS0 10156:2010 Gazy i mieszaniny gazéw -- Wyznaczanie 0dpornosci na
zagrozenie ogniowe i utlenianie podczas wyboru zaworéw wylotowych do butli do
gazow.

Matheson Gas Data Book. Wydanie 7.

National Institute for Standards and Technology (NIST) Referencyjna Baza
Standardow Numer 69.

Platforma ESIS (ESIS Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych)
wczesniej Europejskie Biuro ds. Chemikaliow (ECB) ESIS
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).

ERICards, Europejska Rada Przemystu Chemicznego (CEFIC).

Narodowa Biblioteka toksykologii medycznej Standw Zjednoczonych Ameryki, sie¢
bazy danych TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html).

Wartosci progowe (TVL) za Amerykanska Konferencjg Rzadowych Higienistow
Przemystowych (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
(ACGIH).

Specyficzne informacje na temat substancji od dostawcdw.

Szczegbtowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane s3 7a
poprawne w momencie przekazywania do druku.

Brzmienie zwrotéw okreslajacych zagrozenie R oraz H w sekgji 2 3

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
R12 Produkt skrajnie tatwopalny.

SDS_PL-000010022588
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
C2H2F4 3,8264 %;C2HF5 35,7815 %;C2H3F3 60,3921 %
Data wydania: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS):
Data ostatnich 10.01.2017 000010022588
Zmian: 17/17
Informacje o szkoleniu: Uzytkownicy aparatow oddechowych musza zostac¢ przeszkoleni. Czgsto pomija sie

zagrozenie uduszeniem i nalezy je podkresli¢ w trakcie szkolenia obstugi. Zapewnic,
aby osoby obstugujace byty $wiadome zagrozen.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272 /2008, z péZniejszymi zmianami.
Press. Gas Liq. Gas, H280

INNE INFORMACJE: Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub
procesie technologicznym powinny zosta¢ przeprowadzone gruntowne badania
kompatybilnosci materiatéw oraz bezpieczenstwa. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje powietrzem. Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych /lokalnych
przepiséw prawnych. Niniejszy dokument zostat sporzadzony z najwyzsza
starannosciy, jednakze nie przyjmuje sie zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub
straty materialne wynikajace z jego wykorzystania.

Data ostatnich zmian: 10.01.2017

Ograniczenie odpowiedzialnosci: ~ Niniejszych informacji udziela sie bez zadnych gwarancji. Jestesmy przekonani, ze
informacje sa prawidtowe. Informacji tych nalezy uzy¢ dla niezaleznego okreslenia
metod ochrony pracownikdw oraz srodowiska naturalnego.
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