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Regulator temperatury urzadzen chtodniczych ERT-2818

Parametry regulatora
Napiecie zasilania regulatora - 230V 50/60Hz
Temperatura otoczenia (pracy) - od +5 °C do +40 °C c €

Wilgotnosé - 0od 20% do 80 % RH
Stopien ochrony - regulator - 1P20

Stopien ochrony - czujnik - IP55

Obcigzenie maksymalne (agregat) - 1kW

Napigcie blokady agregatu - 187V

Zakres regulacji - od -18°Cdo -1°C
Histereza -8°C

Czas miedzy kolejnymi cyklami odszraniania - 8 godz.
Temperatura konca odszraniania - +7°C

Regulator po wbudowaniu spetnia klase Il ochrony przed porazeniem.
Regulator przeznaczony jest do wbudowania do urzadzen klasy 0l, I, i Il.

Napiecie blokady agregatu. Obnizone napiecie zasilania powoduje wylaczenie agregatu i
sygnalizowane jest "miganiem” diody LED "SIEC". Cykl 10-cio sekundowego migania diody
LED "SIEC" wystepuje po kazdorazowym wigczeniu zasilania urzadzenia.

Zakres regulacji. W przypadku pokretta regulatora ustawionego maksymalnie w prawo,
agregat jest wytgczany, gdy czujka regulatora osiggnie temperature nizszg niz ok. -18 °C, a jest
wiaczany, gdy czujka ta osiagnie temperature wyzszg niz ok. -10 °C. W przypadku pokretta
regulatora ustawionego maksymalnie w lewo, odpowiednie temperatury wytaczenia i wtaczenia
agregatu wynoszg ok.-9°C i -1°C.

Odszranianie. Odszranianie moze by¢ zainicjalizowane recznie przez nacisniecie przycisku
znajdujacego sie ponizej diody LED "ODSZRANIANIE". Warunkiem niezbednym dla
rozpoczecia odszraniania jest, by temperatura czujki odszraniania byta nizsza niz ok. +3 °C.
Cykl odszraniania sygnalizuje dioda LED "ODSZRANIANIE". Odszranianie konczy sie, gdy
temperatura czujki odszraniania przekroczy ok. +7 °C.

Funkcje dodatkowe. Sterownik regulatora zabezpiecza agregat przed zbyt krotkg przerwg,
jego pracy. Minimalny czas miedzy wytaczeniem, a ponownym wigczeniem agregatu wynosi 90
sekund. Regulator posiada takze sygnalizacje uszkodzenia obwodéw czujek. Uszkodzenie w
obwodzie czujki odszraniania sygnalizowana jest pojedynczym "mignigciem" diody LED
"ODSZRANIANIE" (powtarzajacym sie co 5 sekund). Uszkodzenie w obwodzie czujki
regulatora sygnalizowana jest podwaojnym "mignieciem". W tym przypadku regulator przechodzi
w tryb pracy awaryjnej charakteryzujacy sie czasowym wigczaniem i wytgczaniem agregatu.
Pracuje on w cyklu 20 minut - wtgczony, 5 minut - wytgczony.
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