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Termostat Elektroniczny G203-P00
- Zastosowanie -

G203-P00 przeznaczony jest do sterowania
urzgdzeniami chtodniczymi pracujgcymi zarébwno w

- niskich, jak i wysokich zakresach temperatur.
’ W przypadku zastosowania w szafach chtodniczych
i | i mrozniczych mozna podtgczy¢ czujnik otwarcia drzwi,

ktory w petni steruje pracg kompresora wentylatora i
Swiatta w zaleznosci od czasu otwarcia drzwi

W urzgdzeniach matej, Sredniej i duzej mocy
(na 230V) umozliwia podtgczenie wszystkich
sterowanych przez niego urzadzen (kompresor,
grzatka, wentylator, $Swiatto) bezposrednio do
sterownika, bez koniecznosci stosowania
dodatkowych stycznikow. Jest to mozliwe dzieki
zastosowaniu 16A i 30A przekaznikow

Znajduje zastosowanie w urzgadzeniach w ktorych
nie ma miejsca na zastosowanie tradycyjnych
termostatéw. Dzieki rozdzieleniu czesci sterujacej od
wykonawczej oraz zastosowaniu panelu sterujgcego o
grubos¢ 20mm i moze by¢ bezposrednio mocowany
we wnece lub w specjalnej maskownicy. Rozwigzanie
szczegolnie polecane do matych i $rednich komor
chtodniczych.

. Wiasciwosci o

Wbudowany wytacznik ON/OFF

Specjalny ptaski 20mm panel pracujgcy pod bezpiecznym napieciem 5V

Mozliwos¢ zamontowania panelu bez koniecznosci wycinania otworéw dzieki specjalnej maskownicy
Zasilanie 230V (wbudowany transformator) modutu wykonawczego

Cztery wyjscia przekaznikowe (16A i 30A) pracujgce pod napieciem 230V

Dwa czujniki temperatury oraz czujnik otwarcia drzwi pracujgcy pod bezpiecznym napieciem 5V
Programowane sterowanie kompresorem, swiattem i wentylatorem od czujnika otwarcia drzwi
Automatyczne odszranianie parownika

Przyciski bezposredniego sterowania swiattem i odszranianiem

Sygnalizacja pracy kompresora oraz catego procesu odszraniania

Sygnalizacja (dzwiekowa i optyczna) uszkodzenia w obwodach czujnikéw oraz praca awaryjna
Mozliwos¢ programowania oraz monitoringu za pomocg komputera

. Dane Techniczne o

WYJSCIE PRZEKAZNIK MAKSYMALNE CIAGLE OBCIAZENIE

P1 — Kompresor 30A 8A 1500W 2HP

P2 — Swiatto 16A 4A 750W -

P3 — Wentylator 16A 4A 750W 1HP

P4 — Grzatka/Zawor 16A 8A 1500W -
Napiecie pracy 230V Czujniki otwarcia drzwi
Temperatura otoczenia Od +5°C do +45°C produkowane przez GECO
Wilgotnoéc¢ Od 20% do 80% RH Optyczny: CZ-PO-SZ-2.0m
Stopien ochrony IP65 Od strony czotowej panelu sterujgcego

e Magnetyczny: CTC-2.0m
Typ czujnikéw T1: NTC - zakres: od -40°C do +60°C

T2: NTC - zakres: od -40°C do +60°C eI iy Wil O
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D-D Caujnik Otwarci

Un =230V 50Hz Imax =10A
P1-KOMPRESOR 8A 2HP 1500W
P2-SWIALO 4

P3-WENTYLAT. 4A1HP 750W
P4-GRZALKA ~ 8A  1500W
PP Czuik PAROWNIKA - SZARY
KK Caujnik KOMORY - BIALY

ia Drzwi

90 mm

CZUJNIKI TEMP. CZUJNIK DRZWI

QT

] O0000000 []
P-P Czujnik PAROWNIKA L]

K-K Czujnik KOMORY

D-D Czujnik Otwarcia Drzwi

- Ll

106 mm

-§pos6b oznaczenii-

Oznaczenie modelu: G-203-P00xxx MI1xxx x

Temperatura ustawiana:
K- Przyciskami
P - Pokrettem

Przycisk $wiatta:
L -jest; 0 - nie ma przycisku

Sygnalizacja dzwigkowa:
B- jest; 0- nie ma

przekaznik SWIATEA:
2- jest; 0 - nie ma przekaznika

przekaznik WENTYLATORA:
3- jest; 0 - nie ma przekaznika

przekaznik GRZALKI:
4- jest; 0 - nic ma przekaznika

Wejscie cyfrowe:
D- jest ztacze do czujnika zwarciowego
Y- jest ztacze do czujnika optycznego
0 - nie ma ztacza

‘ Sktad zestawu !

Termostat:

® Panel sterujgcy

e Modut wykonawczy

e tasiemka tgczgca modut wykonawczy
i panel sterujqcy

® Dwa czujniki femperatury o zamawianej dugosci.

Dodatkowo mozna zaméwié czujniki otwarcia
drzwi dziatajqce bezstykowo:

e czujnik magnetyczny

e czujnik optyczny

‘Opis sterownika !

G203-P0O0 jest uniwersalnym sterownikiem dla urzadzen
chtodniczych pracujacych w réznych zakresach temperatur.
G203-PO0  Stabilizuje temperature w komorze za
pomocq kompresora. Sterowanie sprezarkg zawiera
zabezpieczenia przez zbyt czestym zalgczaniem lub
wylqczaniem.

Co okreslony czas urzqdzenie wchodzi w tryb
automatycznego rozmrazania parownika. W zaleznosci od
zaprogramowania sterownika rozmrazanie ma  rézny
przebieg np. po zakohczeniu rozmrazania nastepuje faza
ociekania a po niej faza wymrazania.

G203-P00 posiada przycisk do zalgczenia
odszraniania, ma on zastosowanie w przypadku cigzkich
warunkéw pracy urzgdzenia.

Odszranianie automatyczne ma taki sam przebieg jak i
reczne.

Sterownik posiada przycisk wylgczenia. Po wylgczeniu
urzqdzenia kompresor, grzatka i wentylator sq wytgczone.

Przycisk oraz przekaznik swiatta dziatajq niezaleznie od
przycisku wytqgczenia.

Otwarcie drzwi powoduje zalgczenie $wiatta wylgczenie
wentylatora, po minucie zatrzymanie kompresora.

Otwarcie drzwi jest, co 30 sekund sygnalizowane
dzwigkowo. Przy zbyt dlugim otwarciu nastepuje alarm.

W wersji G203-POOK uzytkownik programuje
temperature zadang w komorze, natomiast w wersji G203-
POOP nastawia temperature zadang za pomocq pokretta.

G203-P00 wyswietla temperature zmierzong za pomocq
czujnika komorowego. Uzytkownik moze wiqczyé chwilowy
podglad temperatury czujnika parownika.

W przypadku awarii czujnika sterownik wyswietla kod
alarmu i pracuje w trybie awaryjnym.

Sterownik posiada wewnetrzne parametry serwisowe
decydujqce o sposobie funkcjonowania. Parametry mozna
zaprogramowaé po wprowadzeniu sterownika w specjalny
tryb, lub za pomocq komputera.

G203-P00 posiada ztgcze do komunikaciji zkomputerem.
Mozliwe jest monitorowanie zaréwno pojedynczego
termostatu, jak tez catej sieci fqcznie z innymi sterownikami

Geco.

‘Wymiary obudow_
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