PRZYCSKI OBStUGI

ON/OFF reczne wigczenie i wytgczenie
UNIT/ SHIFT wytgcznik

TARE/ ZERO zerowanie skali

LAMP podswietlanie wyswietlacza

SPECYFIKACIA

Model Nr: Rcs-7010 lub Res-7020

Obcigzenie: 0-154 Lbs-0-70 Kg lub 0-220 Lbs/0-100Kg
Doktadnos$é:+/- 0,5% lub +/- 1%

Wyswietlacz: LCD 5 cyfr

Zywotnos¢ baterii: 24 h (9V bateria)
Rozdzielczo$¢:...0,250z/5G lub 0,5 0z/10G

Moc: Maksymalna moc < 1,2 VA Moc normalna <0,5 VA

Temperatura stosowania: 32*F do 113*F (0*C do 45*C)

INSTRUKCJA OBStUGI

1. Wyja¢ wage i umiescic jg na czystej, ptaskiej powierzchni.

2. Nacisng¢ przycisk ON/OFF, aby uruchomic¢ wage. Na wyswietlaczu powinno pojawic sie 0,000 (RCS-
7010) lub 0,00 (RCS-7020).

3. Uzyj UNIT/SHIFT, aby wybra¢ kilogramy (Kg) lub Funty ( Lbs)

4. Aby zwazy¢ czynnik chtodniczy, umies¢ cylinder po Srodku wagi ( nie umieszczac cylindra ciezszego
niz 70 Kg (RCS-7010), moze to spowodowacd uszkodzenie wagi.

Podfaczyé swoéj waz wedtug ogdlnych przyjeé HVAC praktyk. Wpus¢ powietrze z weza i przycisnij
przycisk TARE, aby zero znikneto ze skali.

Waga czynnika chtodzacego pojawi sie w ujemnych liczbach.
5. Podczas odzysku czynnika chtodzgcego umies$é zbiornik po sSrodku wagi.

Waga wyswietli wage brutto zbiornika i odzyskanego czynnika.

[1lI- Niska Bateria
OL- Przecigzenie skali

Err- Btad skali- zwigzane z przecigzeniem, wilgocia, uszkodzeniem ze wzgledu na nie odpowiednie
uzywanie.




INFORMACJA O PRAWIDLOWYM POSTEPOWANIU

W PRZYPADKU WYCOFANIA URZADZENIA Z EKSPLOATACJI
Umieszczony na naszych produktach symbol przekreslonego

kontenera na $mieci informuje, Zze nieprzydatnych

urzgdzen

elektrycznych czy elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z

odpadami gospodarczymi.

Samodzielne i nielegalne pozybcie sie urzadzenia grozi m. in.

zanieczyszczeniem atmosfery i ziemi. Dzialania te sa prawnie karalne!
Prawidtowa utylizacja daje mozliwo$¢ zachowania naturalnych zasobdéw Ziemi na dtuzej

i zapobiega degradacji Srodowiska naturalnego.




