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Nowy poziom Swiezego powietrza

AirCare Complete System"

Od dzis klimatyzatory Deluxe, Mirror, Beige oraz Dualcool z oczyszczaczem wnosza Swiezos¢ natury

do Twojego domu. Catkowicie nowy system AirCare Complete wykorzystuje proces filtracji z UVnano™

i jonizatorem, ktéry usuwa drobny kurz, a nawet bakterie, zapewniajac, ze powietrze, ktérym oddychasz,
jest zawsze Swieze. Oddychaj naturg w swoim domu. Ponadto, niemal cata seria klimatyzatoréw RAC
zostata wyposazona w dodatkowy filtr antyalergiczny (Allergy Filter). Dotyczy modeli: Deluxe, Mirror,
Beige, Dualcool z oczyszczaczem, Standard Plus.

ART COOL"

Auto oczyszczanie Filtr wstepny
Automatycznie osusza wilgo¢ zgromadzona Od samego poczatku zatrzymuje duze
w urzadzeniu, aby zapobiec tworzeniu sie brudnych czasteczki kurzu.

i szkodliwych czasteczek.

Allergy Filtr

Pozbadz sie czynnikéw

wywotujacych alergie, takich

jak unoszace sie w powietrzu

roztocza kurzu domowego.

UVnano™ Plasmaster” lonizer”

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii Zapewnij sobie chtéd i zadbaj o zdrowe

z lampg LED UV, aby zapewni¢ swieze i czyste powietrze, usuwajac 99,9%* przywierajacych

powietrze. do niego bakterii i dezodorujac je.



KLIMATYZATORY LG

POKOJOWE DUAL Inverter I

Wydajnos¢ Klasa efektywnosci Cona Cena
Model chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. iednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. J (PLN) [EPLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
AO9FT.NSF 3070
AO9FT* 25/33 A++ [ A+ 7170
AOQ9FTUL2 4100
A12FTNSF 3360
A12FT* 35/40 A++/ A+ 8480
A12FTUL2 5120
>\ &
O ECE
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci Cona Cena
Model chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. iednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. J (PLN) FEPLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
ABO9BK.NSJ 2400
AB09BK 25/33 A++ [ A+ 5990
ABO9BK.UA3 3590
AB12BK.NSJ 2620
AB12BK 35/40 A++ /[ A+ 6 400
AB12BK.UA3 3780
AB18BK.NSK 3550
AB18BK 50/58 A++ /[ A+ 7650
AB18BK.UL2 4100
AB24BK.NSK 4170
AB24BK 66/75 A++/ A+ 9 080
AB24BK.U24 4910
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Wydajnos¢

Klasa efektywnosci

Cena Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. .
Model grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. JEdn(z;th"\‘;etw komilstl&;eno
(kW) (skalaod A+++ do D)

ACO9BK.NSJ 2290

AC09BK 25/33 A++/ A+ 5710
ACO09BK.UA3 3420
AC12BK.NSJ 2 500

AC12BK 35/4,0 A++/ A+ 6 100
AC12BK.UA3 3600
AC18BK.NSK 3380

AC18BK 50/58 A++ [ A+ 7 280
AC18BK.UL2 3900
AC24BK.NSK 3970

AC24BK 6,6/75 A++/ A+ 8 640
AC24BKU24 4670

D R32
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b
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Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
Cena Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn.
Model . . jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
APQO9RK.NS)J 2130
APO9RK 25/33 A++/ A+ 4980
APO9RK.UA3 2850
AP12RK.NSJ 2 350
AP12RK 35/40 A++ [ A+ 5390
AP12RK.UA3 3040
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ARTCOOL Gallery

<h i

AOSFT / A12FT

efiil

* Jednostki wystepuija tylko w uktadzie split. Sprawdz dostepnos¢ u Dystrybutora LG.

ARTCOOL Beige

R32

Wl i
ABOSBK / AB12BK

tea
Wl L i
AB18BK / AB24BK -

ARTCOOL Mirror

R32

ACO9BK / AC12BK

i 1

AC18BK / AC24BK

DUALCOOL
z Oczyszczaczem powietrza

R32

chly

= s
ol .
APOSRK / AP12RK
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Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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| KLIMATYZATORY LG POKOJOWE DUAL Inverter

Wydajnosc¢ Klasa efektywnosci

Deluxe Model chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. ’ednoifganetto kom ?eetzanetto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. ! (PLN) FEPLN)
(kw) (skala od A+++ do D)

R32 DCO9RK.NSJ 1890
DCO9RK 25/32 A++ /[ A++ 4720

DCO9RK.UL2 2830

DC12RK.NSJ 1990
E - - DC12RK 35/4,0 A++ [ A++ 4910

|| ] = DC12RK.UL2 2920

"""" . DC18RK.NSK 2580
DCO9RK / DC12RK DC18RK 50/58 A++ /[ A+ 6 380

DC18RK.UL2 3800

DC24RK.NSK 3280
DC24RK 6,6/7,5 A++/ A+ 7760

E - - DC24RK.U24 4480

'| I
DC18RK / DC24RK @@

Wydajnosc¢ Klasa efektywnosci

Standard PIUS Model chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. 'ednoifganetto kom ?eetzanetto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. ) (PLN) FEPLN)
(kw) (skala od A+++ do D)
PCO9SK.NSJ 1610
R32 PCO9sSK 25/33 A++ [ A+ 3900
PCO9SK.UA3 2290
w0 i PC12SK.NSJ 1700
w— = v PC12SK 35/4,0 A++ [ A+ 4080
{ l& PC12SKUA3 2380
PCOISK/PC123K PC18SKNSK 2090
PC18sK 50/58 A++ [ A+ 5890
PC18SK.UL2 3800
PC24SK.NSK 2480
PC24sK 6,6/75 A++ [ A+ 7210
G
- — PC24SKU24 4730
_@Hot| . =1 [\
_ [ e T VDO 8 @A
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
Standard 2 Model chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. 'edno(s:fganetto kom (l:eetzanetto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. ! (PLN) FEPLN)
(kw) (skala od A+++ do D)
R32 SO9ETNSJ 1320
SO9ET 25/33 A++ [ A+ 3390
SO9ETUA3 2070
B S12ETNSJ 1420
o SIar S12ET 35/40 A++ [ A+ 3580
i Ls S12ETUA3 2160
SO9ET / S12ET ST18ETNSK 2120
S18ET 50/58 A++ [ A+ 5170
ST8ETUL2 3050
S24ETNSK 2590
ey S24ET 6,6/75 A++ [ A+ 6220
ik ﬁ S24ETU24 3630
4 = -

t
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S & i 57 OO 88
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S18ET / S24ET

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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KLIMATYZATORY LG MULTI DUAL Inverter
MULTI

Wydajnos¢
Model

Klasa efektywnosci Cena
chtodnicza / grzewcza energetyczne) Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
skalaod A+++do D
kala od d
R32 MU2R15 41747 A+++ [ A+ MU2R15.U12 5980
MU2R17 47/53 A++/ A+ MU2R17.U12 6 720
MAKSYMALNA KONFIGURACIA: 2X 1 o ! _
LG O
MU2R15 —r
MU2R17 A/ i
M U I_T I Wydajnose Klasa efektywnosci Cena
Model chtodnicza / grzewcza energetyczne) Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
skala od A+++do D
(skalaod d
R32 MU3R19 53/6,3 A+++/ A+ MU3R19.U22 7530
MU3R21 6,2/70 A+++ / A+ MU3R21.U22 8 600
e =50
MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 31 . -
- F_
MU3R21 - = @ - —
M U I_T I Wydajnose Klasa efektywnosci Cena
Model chtodnicza / grzewcza energetyczne) Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
(skala od A+++ do D)
R32 MU4R25 70/81 A++/ A+ MU4R25.U22 9260
MU4R27 79791 A++/ A+ MU4R27.U42 9990
MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1
MU4R25
MU4R27 SIC)

FEERECSIE

MULTI

Wydajnos¢ K\as:ee:eeitivzvﬂnssu Cena
Model chtodnicza / grzewcza geyczne) Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
- (skala od A+++ do D)
R32 MU5R30 88/10,1 A++/ A+ MUS5SR30.U42 10730
MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x 1 - - @ | ' =
ESEE —a L L2
MUSR30 - i .. e
Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
8 Klimatyzatory LG - Cennik 2023



KLIMATYZATORY LG MULTI DUAL Inverter

Wydajnos¢ Cena

Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
MAOQO9R* 26/29 MAO9R.NF1 2950
MA12R* 35/39 MA12R.NF1 3200

ERrled DO v aea

* Jednostki wystepuija tylko w uktadzie multi split. Sprawdz dostepnos¢ u Dystrybutora LG. * Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PPWFMDD200

Wydajnos¢ Cena

Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
ABO9BK 25/32 ABO9BK.NSJ 2 400
AB12BK 35/38 AB12BK.NSJ 2620
AB18BK 50/58 AB18BK.NSK 3550
AB24BK 6,6/75 AB24BK.NSK 4170

BRE

D EICOE]

=

Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn jednostki netto
(kW) (PLN)
AMO7BK 21/23 AMO7BK.NSJ 2050
AC09BK 25/32 ACO09BK.NSJ 2290
AC12BK 35/38 ACT2BK.NSJ 2500
AC18BK 50/58 ACT8BK.NSK 3380
AC24BK 66/75 AC24BK.NSK 3970
4S5 mEs v & D0 a @
Wydajnos¢ Cena
Jednostka wewn.
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka zewn kompletu netto
(kw) ) (PLN)
APO9RK 25/33 APQO9RK.NSJ 2130
AP12RK 35/40 AP12RK.NSJ 2350

B

i ¥ 7 D0 a8

ARTCOOL Gallery

R32

<h i

efiil

MAQSR / MA12R

ARTCOOL Beige

-- —  (R32

Wi i
ABO9BK / AB12BK

|
b g

] i
™ g
AB18BK / AB24BK .

il

i

ARTCOOL Mirror

R32

AMO7BK / ACO9BK / AC12BK

o e
i
gt
imi

AC18BK / AC24BK -

DUALCOOL
z Oczyszczaczem powietrza

L
R32
% - ot
.l ls 5%
APOIRK / AP12RK &

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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| KLIMATYZATORY LG MULTI DUAL Inverter

Deluxe
R32
= = i
| iz
DMO7RK / DCOSRK / DC12RK
w B . -
e I| J =
% DC18RK / DC24RK
.

Standard Plus

R32

® 2
{ l

PMOS5SK / PMO7SK / PCOSSK / PC12SK / PM15SK

. B TR
m il
% PC18SK / PC24SK

Standard 2
R32

B 5
i |
MSO7ET / SO9ET / S12ET
s

%
e
t

L.

S18ET /S24ET

1

t
d

Wydajnos¢ Cena

Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
DMO7RK 21/23 DMO7RK.NSJ 1800
DCO9RK 25/32 DCO9RK.NS)J 1890
DC12RK 35/38 DC12RK.NS)J 1990
DC18RK 50/58 DC18RK.NSK 2580
DC24RK 66/75 DC24RK.NSK 3280

& 5§ 7 DO 3 B AP

Wydajnos¢ Cena

Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
PMO5SK 15716 PMOS5SK.NSA 1400
PMO7SK 21/23 PMO7SK.NSA 1400
PCO9sK 25/32 PCO9SK.NSJ 1610
PC12SK 35/38 PC12SK.NS)J 1700
PM15SK 42/54 PM15SK.NS)J 1720
PC18SK 50/58 PC18SK.NSK 2090
PC24sK 6,6/75 PC24SK.NSK 2480

BEEOFIEIRINEIE

Wydajnos¢ Cena

Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
MSO7ET 21/23 MSO7ETNSA 1230
SO9ET 25/32 SO9ETNSJ 1320
S12ET 35/38 S12ETNSJ 1420
S18ET 50/58 S18ETNSK 2120
S24ET 66/75 S24ETNSK 2590

ERECEREE

DO a Bk

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).

10 Klimatyzatory LG « Cennik 2023



KLIMATYZATORY LG MULTI DUAL Inverter

Wydajnos¢ Jednostka wewn Cena Cena
Model chtodnicza / grzewcza Panel ' jednostki netto kompletu netto
(kw) (PLN) (PLN)
MTO9R.NU1 3030
MTOSR 26729 3390
PT-UAHWO 360
MTTT1RNU1 3200
MT11R 35739 3560
PT-UAHWO 360
&m 3 v Dwla G
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostkg: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Jednostka wewn Cena Cena
Model chtodnicza / grzewcza Panel jednostki netto kompletu netto
(kw) (PLN) (PLN)
MTO6R.NRO 2 380
MTO6R 15716 2700
PT-QCHWO 320
MTO8R.NRO 2 540
MTO8R 21723 2860
PT-QCHWO 320
CTO9FENRO 2 540
CTOSF 26729 2860
PT-QAGWO 320
CT12ENRO 2870
CT12F 35/39 3190
PT-QAGWO 320
CT18ENQO 3030
CT18F 53/58 3350
PT-QAGWO 320
CT24FENBO 3110
CT24F 6,7/75 3530
PT-AAGWO 420
RS N
EEHEEERE,
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kW) (PLN)
CLOSF 26/29 CLO9FENS50 2 540
CL12F 35/39 CL12EN50 2870
CL18F 53/58 CL18FEN60 2950
CL24F 70/77 CL24EN30 3110
BEEEERRE
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostkg: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
CM18F 53/58 CM18EN10 2780
CM24F 70/77 CM24EN10 2950

EEEEERFE

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostepna jako akcesorium: ABDPG

* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Kasetonowe
1-stronne

MTOSR, MTT1R

Ceny paneli podlegajg innej grupie rabatowej | m
Sterownik przewodowy dostepny jako opcja. A S
Kasetonowe

4-stronne

R32

CT24F (PT-AAGWO)

Ceny paneli podlegajg innej grupie rabatowej
Sterownik przewodowy dostepny jako opcja

Kanatowe
niskiego sprezu

R32

CLOSF / CL12F /CL18F

= i
- B
CL24F Sterownik przewodowy dostepny jako opcja
Kanatowe

Sredniego sprezu

R32

CM18F / CM24F

Sterownik przewodowy dostepny jako opcja

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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| KLIMATYZATORY LG MIULTI Smart Inverter

MULTI

R410a
MU5SM40
muLTi - px
R410a
FM41AH
muLTi | bx
R410a
FM49AH
muLti JF px
R410a
FMS57AH

Klasa efektywnosci

Wydajnos¢ eneraetycone Cena
Model chtodnicza / grzewcza 9 wyeene) Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
(skala od A+++ do D)
MU5M40 11,2/125 A++ [ A+ MU5M40.U44 12 860

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1

. Tm
- L L2

i —

Klasa efektywnosci

Wydajnos¢ eneraetyczne Cena
Model chtodnicza / grzewcza getyczne] Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
(skala od A+++ do D)
s
FM41AH 12,1/125 -/- FM41AH.U34 12700

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 71

-~
8 |

bl

Klasa efektywnosci

Wydajnos¢ energetyczne] Cena
Model chtodnicza / grzewcza . Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
(skala od A+++ do D)
T
FM49AH 14,0/16,0 -/- FM49AH.U34 14 500

o.
[r

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8X 1 b
o | g —

e 1 526010

Klasa efektywnosci

Wydajnos¢ eneraetyezne Cena
Model chtodnicza / grzewcza getyezne) Jednostka zewn. jednostki netto
(W) chtodzenie/ grzanie (PLN)
(skala od A+++ do D)
e
FMS57AH 155/174 -/- FM57AH.U34 17 280
o :
W

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x 1

o 1] 530 ©

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspétczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R410a)
Powyzsze agregaty sa kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnetrznymi na R32 oraz R410a.

12 Klimatyzatory LG « Cennik 2023



KLIMATYZATORY LG MULTI Smart Inverter |

Wydajnos¢ Cena
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto KOI’ISOle
(kw) (PLN)
R410a
CQo9 26/29 CQO9.NAO 2620
cQ12 35/39 CQ12.NAO 3110
cQi8 53/58 CQ18.NAO 3600 !
- . -

Ra10a | JF

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R410a).
Jednostki przypodtogowo-sufitowe oraz konsole sa kompatybilne tylko z agregatami Multi i FD-x na czynnik R410a. Nie s3 kompatybilne z agregatami multi split na czynnik R32

Klimatyzatory LG + Cennik 2023 13






KLIMATYZATORY LG KOMERCYJNE

Wydajhos'é (lasa efektyvvngéd Jednostka wewn. Cena Cena
Model Chﬁi:\‘/cczzaa/ ch{izlz;gn??//czrnz?me Jednostka zewn. jednostki netto  kompletu netto Kasetonowe
Tim) (alaodArer dob) el (PLN) (PLN) High-Inverter
UTO9FH.NQO 3280
UTOSFH 25/32 A++/ A+ UUAT.ULO 5410 9010 R32
PT-QAGWO 320
UT12FH.NQO 3690
UT12FH 34/4.1 A++ [/ A+ UUAT.ULO 5410 9420
PT-QAGWO 320
UT18FH.NBO 3930
UT18FH 50/58 A++ [/ A+ UUB1.U20 6150 10 500
PT-AAGWO 420
UT24FH.NAO 4020
UT24FH 68/79 A+++ [ A+ UUC1.U40 7620 12 060
PT-AAGWO 420
UT30FH.NAO 5410
UT30FH 80/90 A++ /[ A++ uuc1.u40 7620 13450
PT-AAGWO 420
';ﬂ) UT36FH.NAO 5660
UT36FH 9,5/108 A++ [/ A+ UuD3.U30 11960 18 040
PT-AAGWO 420
I UT42FH.NAO 7620
UT42FH 1217135 -/- uuD3.U30 11960 20 000
PT-AAGWO 420
I UT48FH.NAO 9260
UT48FH 134/155 -/- uuD3.U30 11960 21 640 UT18FH~UTE0FH (PT-AAGWO)
PT-AAGWO 420
=a.., UTE0FH.NAO 10 730
UT60FH 1507175 -/- uuD3.U30 11960 23110 -
PT-AAGWO 420 :

- g
Ceny paneli podlegaja innej grupie rabatowej ——

Sterownik przewodowy dostepny jako opcja

e PR

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostkg: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak funkgji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Wydaj.méé Klasa erektywmo.éd Jednostka wewn. Cena Cena
Model Chtzic\'/izzz/ Chégifnegczrr;?me Jednostka zewn. jednostki netto  kompletu netto Kasetonowe
’ (kW) (skala od A++g+ do D) Panel (PLN) (PLN) Standard'lnverter
CTO9FNRO 2540
CTO9F 2,5/32 A+t / A+ UUA1.ULO 5410 8270 R32
PT-QAGWO 320
CT12FNRO 2870
CT12F 34/4, A++/ A+ UUA1.ULO 5410 8600
PT-QAGWO 320 .
CT18ENQOD 3030 R
CT18F 50/5,7 A++/ A+ UUB1.U20 6150 9500 2
PT-QAGWO 320 P
CT24FENBO 3110
CT24F 68/7,5 A++/ A+ UuC1.U40 7620 11150
PT-AAGWO 420 CTO9F~CT18F (PT-QAGWO)
UT30FNBO 4100
UT30F 80/89 A++ [ A+ UuC1.U40 7620 12140
PT-AAGWO 420
=3, UT36FNAO 4420
UT36F 9,5/108 A++/ A+ uUD3.U30 11960 16 800
PT-AAGWO 420
b UT42FENAO 5900
UTA42F 121/135 -/- UUD3.U30 11960 18280
PT-AAGWO 420
w3 UT48FNAO 7130
UT48F 13,4/155 -/- UUD3.U30 11960 19510 CT24F-UT60F (PT-AAGWO)
PT-AAGWO 420
w3, UT60FNAO 8280
UT60F 14,6/16,9 -/- uUD3.U30 11960 20 660 -
PT-AAGWO 420 :

- g
y’ @% _ﬂ‘_ Ceny paneli podlegaja innej grupie rabatowej -

Hot [’
BEEmE |
Sterownik przewodowy dostepny jako opcja
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak funkgji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wechodzi w sktad kompletu
Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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Easetonmllve
ompact- nverty.‘\

CT18F (PT-QAGWO)

Ceny paneli podlegaja
innej grupie rabatowe.
Sterownik przewodowy
dostepny jako opcja

CT24F-UT36F (PT-AAGWO)

Kasetonowe okragte
Standard-Inverter

——
R32 -

Sterownik przewodowy UT36F UT48F
dostepny jako opcja !

Podstropowe
High-Inverter

R32 .
= ﬁ

T
UV18FH ~ UV30FH

i,

- N

= UV36FH ~ UV42FH

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostkg: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Podstropowe
Standard-Inverter

R32

UV18F ~ UV30F

=

= UV36F ~ UVEOF

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak funkdji cichej pracy nocnej agregatu, * Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostkg: PWFMDD200, * Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Cﬁéﬂ?ggi K\a;:;fzitg:sso Jednostka wewn. Cena Cena
Model getyczne) Jednostka zewn. jednostkinetto  kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie Panel (PLN) (PLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
CT18FENQO 3030
CT18FC 50/5.2 A++ /A UUA1T.ULO 5410 8760
PT-QAGWO 320
CT24FENBO 3110
CT24FC 68/75 A++ [/ A+ UUB1.U20 6150 9680
PT-AAGWO 420
UT30FENBO 4100
UT30FC 7571179 A++/ A+ UuUB1.U20 6 150 10670
PT-AAGWO 420
UT36FNAO 4420
UT36FC 95/108 A++/ A+ UuUC1.U40 7620 12 460
PT-AAGWO 420
>\ &
ERERENE K s
Cvméﬂigjzc/ Klaj:jiityc VZV:SSU Jednostka wewn. Cena Cena
Model getyezne) Jednostka zewn. jednostki netto  kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie Panel (PLN) (PLN)
(kw) (skala od A+++ do D)
w2 UT36FNYO 5660
3phase) -/-
UT36FS 11,00/12,2 / UUD3.U30 11 960 17 620
w2 UT48FENYO 8600
3phase) A
UT48FS 13,40/15,5 / UUD3.U30 11 960 20 560
IR | = 3 &
RN CEIRC ERE ST
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci Cona Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. .
Model ) jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
UV18FH.N10 4420
UV18FH 50/58 A++/ A+ UUBT.U20 6150 10570
UV24FH.N20 4510
UV24FH 68/75 A++ [ A++ UUCT.U40 7620 12130
UV30FH.N20 4750
UV30FH 80/89 A++ /[ A++ UUCT .U40 7620 12370
L~v] UV36FH.N20 6310
3Phase)
UV36FH 95/108 A++/ A+ UUD3U30 11 960 18 270
[~] UV42FH.N20 7 460
3phase) -/ -
UV42FH 1217135 / UUD3.U30 11 960 19 420
Cool >\ &
@ = ¢ & ¢ Rl @ @ B[k MK 5O s
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. . tena tena
Model ) jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
UV18EN10 3360
UV18F 50/58 A++/ A+ UUBT.U20 6150 9510
UV24EN10 3530
UV24F 6,7/75 A++/ A+ UUCT U40 7620 11150
UV30FEN10 3690
UV30F 7,7/86 A++/ A+ UUCT U40 7620 11310
L~v] UV36FN20 4840
3Phase)
UV36F 95/108 A++/ A+ UUD3.U30 11 960 16 800
[~] UV42EN20 5660
3Phase -/-
UV42F <) 12,1/135 / UUD3.U30 11 960 17 620
[~] UV48EN20 5980
3phase) /.
Uv48sF 134/155 / UUD3.U30 11 960 17 940
[~] UV60FN20 7210
3Phase -/-
UV60F <) 14,4/16,8 / UUD3.U30 11 960 19170

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200

* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

EIEH

i

|

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
: ) Cena Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. .
Model jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kW) (skala od A+++ do D)
UV18EN10 3360
UV18FC 50/53 A++ [ A++ UUATULO 5410 8770
UV24FEN10 3530
\V24F
U C 68/73 A++/ A+ UUB1U20 6150 9 680
UV30EN10 3690
UV30FC 75/80 A++ /[ A+ UUB1U20 6150 9840
UV36FEN20 4840
UV36FC 9,5/10,3 A++/ A+ UUCT U40 7620 12 460
N oo, = &
@71 ¢ ¥ D) & @5 B O
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci Cena Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn .
Model v . jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kw) (skala od A+++ do D)
ULT2FH.N50 3690
UL12FH 34/40 A++ /[ A+ UUAT ULO 5410 9100
UL18FH.N30 3850
UL18FH 50/58 A++/ A+ UUB1 U20 6150 10 000
N = &
R RSP ER
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak funkdji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
Cena Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn.
Model . . jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kw) (skalaod A+++ do D)
UM12FH.N10 3360
UM12FH 35/40 A++ /A UUATULO 5410 8770
UM18FH.N10 3600
UM18FH 50/58 A++ /[ A+ UUB1.U20 6150 9750
UM24FH.N20 3850
M24FH 1147
U 68/75 A++/ A+ UUCT U40 7620 0
UM30FH.N20 5080
UM30FH 78/9,0 A++ /[ A+ UUCT U140 7620 12 700
= UM36FH.N30 5240
3Phase)
UM36FH 9,5/108 A++/ A+ UUD3.U30 11 960 17 200
== UM42FH.N30 5980
3phase)
UMA42FH 12,0/135 A++ /[ A+ UUD3.U30 11 960 17 940
[~] UMA48FH.N30 7130
3Phase) /-
UM48FH 13,4/155 / UUD3.U30 11960 19 090
R G PSEYS
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak funkdji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
Cena Cena
chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. ) .
Model . jednostki netto kompletu netto
grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kW) (skalaod A+++ do D)
CLO9ENS50 2540
CLO9SF 25/32 A++/ A+ UUATULO 5410 7950
CL12ENS50 2870
CL12F 34/40 A+ /A UUAT ULO 5410 8280
CL18FEN60 2950
CL18F 50/58 A++ /A UUBTU20 6150 9100
CL24FN30 3110
CL24F 68/75 A++ /A UUCT.U40 7620 10730

BN R

* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak funkdji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Podstropowe
Compact-Inverter
- - ._'._7';\- R32
'z":l:"l':f

~-<

UV18F-UV30F

UV36F

Kanatowe High-Inverter
niskiego sprezu

=’
o

L T

ULT2FH ~ ULT18FH

Sterownik przewodowy
dostepny jako opcja

Kanatowe High-Inverter
Sredniego sprezu

R32

UM24FH ~ UM48FH

i

Sterownik przewodowy
dostepny jako opcja

Kanatowe Standard-Inverter
niskiego sprezu

R32

LS
Sterownik przewodowy
dostepny jako opcja

CLOSF - CL24F

&

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspotczynnikiem SCOP Urzgdzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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Wyd S¢ Kl fekt Sci
Kanatowe Standard-Inverter chivchitaa/ as:eergitygnn;w Jednostka wewn cena tena
: : Model grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. Jednostki netto kompletu netto
Sredniego sprezu @) (kamodArdaD) (PLN) (PLN)
CM18EN10 2780
2 CM18F 50/58 A++/ A+ UUB1.U20 6150 8930
I B CM24EN10 2950
M24F 1 7
C 68/75 A++ /A UUCT.U40 7620 0570
UM30FEN10 3850
UM30F 78790 A++/ A+ UUCT.U40 7620 11470
UM36FN20 4020
UM36MA,,  95/108 A+/A UUD3U30 11960 15980
UM42EN20 4590
um42a,, 12,0/135 A+ /A UUD3030 11960 16 550
UM48FEN30 5490
UM48%“D 134/15,5 -/- UUD3.U30 11960 17 450
- UM60FN30 7040
I m UM36F ~ UM60F UM6OFEL,  146/168 - UUD3.U30 11960 19000
o
» R CET L R
Sterownik przewodowy I Zone &b e .4 . RE
dostepny jako opcja
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostkg: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostepna jako akcesorium: ABDPG
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
Cena Cena
Kanatowe Compact-Inverter=y ... ooy e mennn e s
niskiego sprezu (W)  (skalaodA+++ doD) (PLN) PLN)
CL18EN60 2950
CL18FC 4,7/5.2 A/A UUAT ULO 5410 8 360
CL24FN30 3110
CL24FC 6,8/75 A+ / A+ UUBT.U20 6150 9260
RSP ETY FAEEEET
dostepny jako opcja CL18F - CL24F @ & o O O a @ weskly I_h y’ High ) @5 —ﬁ—
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak mozliwosci cichej pracy nocnej agregatu.
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Kl fekt S
Kanal’owe Compact- I nverter ch&éd?\r:;zc/ aesr?eergeetyycvzv:e?sm Jednostka wewn tena tena
z . . Model grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zevvn. Jednostki netto kompletu netto
$redniego sprezu @) (ol AsdoD) (PLN) (PLN)
CM18FENT0 2780
2 CM18FC 50/55 A++ /A UUAT.ULO 5410 8190
IB CM24EN10 2950
CM18F ~ UM30F CM24FC 68/74 A+ / A+ UUBT.U20 6150 9100
UM3O0FEN10 3850
UM3O0FC 75/80 A+/A UUB1.U20 6150 10 000
UM36FEN20 4020
. UM36FC 9,5/108 A+ /[ A+ UUC1 U40 7620 11 640
7 J s B
B RS ETFRESE
dostepny jako opcja UM36F @ ki O O a @ vty I_h N ?/n 2 @5
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200, * Pompka skroplin dostepna jako akcesorium: ABDPG, * W przypadku jednostek UUAT.ULO brak mozliwosci cichej pracy nocnej agregatu.
* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu
Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
Cena Cena
KonSOle Standard-lnverter Model chtodnicza / energetycznej Jednostka wewn. jednostki netto kompletu netto
- grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
= (kW) (skalaod A+++ do D)
—_——
UQO9FENAO 2620
R32 s UQOSF 26/31 A++/ A+ UUATULO 5410 8030
UQ12ENAO 3030
= UQi2F 35/40 Ass [ A+ UM ULO <10 8440
= UQ18FENAO 3690
S —
- | = UQ18F 50/49 A+ /A UUBT.U20 6150 9840
. — & R | g0 | @Hot q N &
PSP © - Va8 @ AL O e
* Modut Wi-Fi kompatybilny z jednostka: PWFMDD200
*W przypadku jednostek UUAT.ULO brak mozliwosci cichej pracy nocnej agregatu
74 Wydajnos¢ Klasa efektywnosci
H . : Cena Cena
Scienne StancaiCii ot Sl oo potineto ompraners
Uz€jmocy (W)  (skalaod A+++doD) PLN) PN
US30FNRO 3360
> = Sozan us30FE 80/9,0 A+t [ A+ LUCT U0 620 10 980
R3 = US36FNRO 3530
- 3Phase)
we US36F 95/108 A++ /A UUD3.U30 11 960 15490

US30F / US36F .

VIEO 8 @ hZ K5O

* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspdtczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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Wydajnos¢ Klasa efektywnosci Cena Cena z .
Model chtodnicza / energetycznej Jednostkawewn. dnostk kool SClenne Compact—ln\lerter
oce grzewcza chtodzenie/ grzanie  Jednostka zewn. )& ncz;i’\\‘;etto om[zpem)netto duzej mocy
(kW) (skala od A+++ do D)
US30FC 75177 A++/ A+ US30ENRO 3360 9510 —— =
UUB1.U20 6150 - R32
US36FC 9,5/108 Ave A+ US3EENRO 3530 11150 G F

— e —_
K o o & .-
VOO d @ihee R[50 U307 Us3eF

* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

Wydajnos¢ Klasa efektywnosci

Cena Cena
Voge  noal eemong Jeostiaven D ome e Kanatowe Standard-Inverter
(W) (skala od A+++ do D) (PLN) (PLN) wysokiego sprezu
UB70.N94 12 370
UB70% 19,0/22,4 -/- UU70W.U34 20150 32520
o)
UB85.N94 14 660
UBBSm 23,0/27,0 -/- uUBSW.U74 22040 36 700

Irtazey
e )@ @ i R T
* Pompka skroplin dostepna jako akcesorium: PBDP9

* Sterownik przewodowy dostepny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w sktad kompletu

. - i
= Sterownik przewodowy ,g
UB70/UB85 dostepny jako opcja o i

CENTRALE REKUPERACYJNE LG ERV |
Skuteczny system wymiany powietrza -

Jednostka ecoV jest w stanie catkowicie oddzieli¢

. . P . Na zewnatrz Wewnatrz
strumiel nawiewanego $wiezego powietrza czerpanego o
. . Przepustnlca ObEJSCIa
z zewnatrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego Powietrze
. P . Usuwane Z pomieszczenia
z wentylowanych pomieszczen. Skuteczne usuwanie Usuwane Dostarczane powietrze
pOWiEtrZ’ powietrze

zuzytego powietrza z wewnatrz (dzieki uzyciu wentylatora

typu sirocco oraz wysokiego cinienia statycznego)

w potaczeniu z filtracja nawiewanego powietrza Powietrze Odprowadzane ~ Powietrze
o X z zewnatrz powietrze zzewnatrz

zapewniaja maksymalny komfort osobom przebywajacym

w wentylowanych pomieszczeniach.

Dostarczane
powietrze

o Cena Cena Q
Model \/Vz/riajj/:;sc Jedgiz:‘;jvﬁi\/ jednostki netto kompletu netto Centra"e I'Ekuperacyjne ERV
(PLN) (PLN)
LZ-H025GBA4.ENWSLEU 6 400
LZ-H025GBA4 250 6 690 LZ-H025GBA4 /
PREMTBOO1 / PREMTBBO1 290 k LZ-HO35GBA5 /
LZ-HO35GBA5.ENWSLEU 6 800 LZ-HOS0GBAS
LZ-HO35GBAS 350 7090
PREMTBOO1 / PREMTBBO1 290
L.Z-HO50GBA5.ENWSLEU 8300 LZ-HOBOGBAS /
LZ-HO50GBA5 500 8590
PREMTBOO1 / PREMTBBO1 290 LZ-H100GBAS
L.Z-HO80GBAS5.ENWSLEU 11200
LZ-HO80GBA5 800 11490
PREMTB0O1 / PREMTBBO1 290
L.Z-H100GBA5.ENWSLEU 11600
LZ-H100GBA5 1000 11890
PREMTBOO1 / PREMTBBO1 290 LZ-H150GBA5 /
LZ-H150GBAS.ENWSLEU 19 900 LZ-H200GBAS
LZ-H150GBA5 1500 20190
PREMTB0O1 / PREMTBBO1 290
LZ-H200GBAS5.ENWSLEU 22300
LZ-H200GBA5 2000 22590
PREMTBOO1 / PREMTBBO1 290
LZ-HO15GBAG6.ENWSLEU 6700 - ERV Residential
LZ-HO15GBA6 150 7 340 a
PREMTB100 640 .J" e
LZ-H020GBA6.ENWSLEU 7200 L J L
LZ-H020GBA6 200 7 840 2 SPAC
PREMTB100 640 3
* Czujnik poziomu stezenia CO, jest wbudowany we wszystkich modelach ERV Ceny sterownikéw podlegajg innej grupie rabatowej
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto P{ytka P|-485
PHNFP14A0 Plyta komunikujaca centralg Do poditaczenia jednej centrali ERV 450
ze sterowaniem centralnym LG PHNFP14A0

Uwaga: klasa wydajnosci energetycznej mierzona: w trybie chtodzenia wspétczynnikiem SEER, w trybie grzania wspdtczynnikiem SCOP. Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32 lub R410a).
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Dystrybutory
Multi F-DX

—_— =
| i \
‘ ﬁ

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Rozgatezniki
Multi Fdx
PMBL5620 : :

e
PMBL1203F0 I I i F—

Rozgatezniki
Synchro
y PMUB11A }=' e

PMUB111A l I e U
PMUB1111A J ==

Opuszczany filtr
kasety !

4 .
PTEGMO  * !

Panel maskujacy
kasety

PTDCQ / PTDCA

Panel maskujacy
kasety

PT-AFGWO* PT-QAGWO
PT-AAGWO

PT-UAHWO / PT-UAHGO

PT-QCHWO PT-UPHGO*

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Dystrybutor srubunkowy czynnika .
dla 1-2 jednostek wewnetrznych, (Fm41iy:tiwﬁigﬂ:gl l’::l?llx57AH)
mocy od 05k do 24k Btu/h. ' ' )
Dystrybutor srubunkowy czynnika Systemy Multi Fdx
dla 1~3 jednostek wewnetrznych,
mocy od 05k do 24k Btu/h. (FM41AH, FM49AH, FM57AH).
Dystrybutor srubunkowy czynnika Systemy Multi Fdx
dla 1~4 jednostek wewnetrznych,
mocy od 05k do 24k Bru/h. (FM41AH, FM49AH, FM57AH).
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Rozgateznik Srubunkowy dla 2 dystry- Systemy Multi Fdx
butoréw systemu Multi Fdx. (FM41AH, FM49AH, FM57AH).
Rozgateznik Srubunkowy dla 3 dystry- Systemy Multi Fdx
butoréw systemu Multi Fdx. (FM57AH).
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Rozgateznik lutowany Synchro
dla 2 jednostek wewnetrznych. System SYNCHRO - Duo.
Rozgateznik lutowany Synchro Systern SYNCHRO - Trio
dla 3 jednostek wewnetrznych. 4 ’
Rozgateznik lutowany Synchro
dla 4 jednostek wewnetrznych. System SYNCHRO - Quartet.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
tatwe czyszczenie filtra powietrza .
dzieki syystemowi opuszczania Wy(p Clj'l?;fl‘;{niﬁg%?iﬁgbﬂ\)ﬂm
z pamigcig wysokosci. ! ’
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Zabudowa do klimatyzatora . )
kasetonowego 4-stronny (570x570). Do panelu maskujacego: PT-UQC.
Zabudowa do klimatyzatora Do panelu maskujacego: PT-UMCT,
kasetonowego 4-stronny (840x840).  PT-MCHWO, PT-AAGWO, PT-AFGWO.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto

Panel do klimatyzatora kasetonowego
1-stronny (1100x500x34), matowy

MTOSR, MT11R

Panel do klimatyzatora kasetonowego
1-stronny (1160x500x34), potysk

MTO9R, MTT1R

Panel do klimatyzatora kasetonowego
1-stronny (1160x500x34), potysk,
do zestawu oczyszczania powietrza

MTOSR, MT11R

Panel do klimatyzatora kasetonowego,
4-stronny (620x620x20)

MTO6R, MTO8R

Panel Standard do klimatyzatora
kasetonowego
4-stronny (620x620x34)

UTO9FH-~UT12FH, CTO9F~CT18F,
MTO6R, MTO8R

Panel Standard do klimatyzatora
kasetonowego
4-stronny (950x950x35)

UT18FH-UT60FH
CT24F, UT30F - UT60F

Panel premium do klimatyzatora
kasetonowego
4-stronny (950x950x35)

UT18FH~UT60FH
CT24F, UT30F - UT60F

Panel dekoracyjny PT-AAGWO zawiera: Podwajng topatke nawiewu, czujnik wykrywania obecnosci cztowieka PTVSAAO (opcjonalnie), czujnik temp. podtogi PTFSMAO (opcjonalnie)
Panel dekoracyjny PT-AFGWO zawiera: Podwdjna topatke nawiewu, czujnik wykrywania obecnosci cztowieka PTVSAAO (opcjonalnie), czujnik temp. podtogi PTFSMAO (opcjonalnie), zestaw oczyszczania powietrza PTAHMPO (opcjonalnie)
Czujnik obecnosci cztowieka PTVSAAQ oraz czujnik temp. podtogi PTFSMAQ, wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard IIf

*Zestaw oczyszczania powietrza dla kasety 1-stronnej (PTAHTPO) i 4- stronnej (PTAHMPO) nalezy dokupi¢ osobno
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Model Opis

Zastosowanie

Cena
detaliczna netto

Sterownik Premium

Sterownik z panelem dotykowym,
wersja jezykowa - angielski / niemiec-
ki / polski / czeski.*

Wszystkie klimatyzatory
w aktualnej ofercie, za wyjatkiem
klimatyzatoréw pokojowych.

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Sterownik dotykowy z kolorowym
Swietl, i polskim interfej
wyswietlaczem i polskim interfejsem W sprawie kompatybilnoéci, prosze
w kolorze biatym. P E
: kontaktowac sie z regionalnym
Sterownik dotykowy z kolorowym bi .
Lo j . h iurem sprzedazy.
wyswietlaczem i polskim interfejsem
w kolorze czarnym.
Cena

Model Opis

Zastosowanie

detaliczna netto

Sterownik z podswitelanym panelem
koloru srebrno-biatego.

Sterownik z pod$witelanym panelem
koloru srebrno-czarnego.

W sprawie kompatybilnosci, prosze
kontaktowac sie z regionalnym
biurem sprzedazy.

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto

(PLN)

Sterowanie temperaturg, sita nawiewu

i trybem pracy. Kolor srebrno-biaty. W sprawie kompatybilnosci, prosze
kontaktowac sie z regionalnym
Sterowanie temperaturg, sita nawiewu biurem sprzedazy.
i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.

Cena

Model Opis

Zastosowanie

detaliczna netto

Sterowanie temperaturg, sitg nawiewu, bez
zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biaty.

Sterowanie temperaturg, sitg nawiewu, bez
zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.

W sprawie kompatybilnosci, prosze
kontaktowac sie z regionalnym
biurem sprzedazy.

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Wszystkie jednostki klimatyzacyjne
Uniwersalny sterownik bezprzewo- z obecnej oferty (dla klimatyzatoréw
dowy. kanatowych niezbedny jest
odbiornik sygnatu).
*rekomendowany do kaset Dual Vane
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)

Bezprzewodowy (Wi-Fi) modut
serwisowy z aplikacja Mobile LGMV
na urzadzenia Android i iOS.

Serwis klimatyzatoréw LG
(pokojowe / komercyjne / multi).
Serwis systeméw Multi V
oraz pomp ciepta Therma V.

Model Opis

Zastosowanie

Cena jednostki netto

(PLN)

Sterowanie klimatyzatorami LG po-
przez internet za pomoca aplikacji LG
Smart ThinQ dostepnej na systemy
Android i iOS

Jednostki wewnetrzne komercyjne
(SCAC), pompy ciepta Therma V,
centralki wentylacyjne ERV
Residential*

*Skontaktuj sie z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilnosci modutu z urzgdzeniem

przewodowy

*Inne wersje jezykowe dostepne

PREMTAOOOB w ofercie na indywidualne zamdéwienie.

Sterowniki Standard Il

I . przevvodowe

PREMTB100  PREMTBB10

Sterownik Standard Il
przewodowe

-—.

PREMTBOO1

PREMTBBO1

Sterowniki uproszczone

. . przewodowe

PQRCVCLOQW  PQRCVCLOQ

Sterowniki hotelowe

. . przewodowe

PQRCHCAOQW PQRCHCAOQ

Sterownik
bezprzewodowy

(] PQWRHQOFDB
PWLSSB21H (rekomendowany do kaset Dual Vane)

Mobile LGMV Wi-Fi

Modut serwisowy

g

PLGMVW10

T Modut Wi-Fi LG
klimatyzatory LG

PWFMDD200
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Czujnik obecnosci cztowieka

PTVSAAO

Zestaw do oczyszczania
powietrza

PTAHTPO
PTAHMPO
Czujnik temperatury
podtogi
PTFSMAOQ
Dry Contact
PDRYCB0OO
PDRYCB300/PDRYCB320
PDRYCB400 "
PDRYCB500

Ptytka PI-485

PMNFP14A1

ACEZ

sterownik centralny

PQCSZ250S0

AC Ez Touch oo

sterownik centralny LT

PACEZAO00

AC Smart 5

sterownik centralny | FEl — ©
R
L ETakueR
PACS5A000 =
Okablowanie

do kontroli grupowe;j
i uktadéw Synchro
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Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Opcjonalny czujnik obecnosci Panel dekoracyjny PT-AAGWO,
cztowieka do paneli dekoracyjnych PT-AFGWO
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Opcjonalny zestaw do oczyszczania Panel dekoracyjny kasety 1-stronnej
powietrza PT-UPHGO
Opcjonalny zestaw do oczyszczania Panel dekoracyjny kasety 4-stronnej
powietrza PT-AFGWO
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Opcjonalny czujnik temperatury Panel dekoracyjny PT-AAGWO,
podtogi do paneli dekoracyjnych PT-AFGWO
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Kontakt: 1 punkt kontroli,
Zasilanie AC 230V.
Kontakt: 8 punktéw kontroli,
Zasilanie DC 5V lub 12V np. z ptyty PCB W sprawie kompatybilnosci, prosze
kontaktowac sie z regionalnym
Kontakt: 2 punkty kontroli, biurem sprzedazy.
Zasilanie DC 5V lub 12V np. z ptyty PCB.
Interfejs pozwala na komunikacje
po protokole Modbus RTU
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
Ptytka komunikacyjna z systemem UUA1.ULO, UUB1.U20,
centralnego sterowania LG UUC1.U40, UUD3.U30, MU3RxxU21,
Zasilanie: 1@, AC 230V 50/60Hz MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30.
Max ilo$¢ podtaczonych jedn. wewn.: U40, MUSM40.U44,
16 (np. systemy Multi). Agregaty systeméw Multi F-DX
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Sterowanie do 32 jednostek.
Zasilanie: DC 10V, Wszystkie jednostki LG
Kontrola: wtacz-wytgcz / predkos¢ wyposazone w ptytke PI-485
wentylatora / tryb pracy / temp. (komunikacja 4x1,0mm? w ekranie).
4-stopniowy programator.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Sterowanie do 64 Jednost”ek. Wszystkie jednostki LG
Dotykowy panel LCD 57 .
. - wyposazone w ptytke PI-485
dostep sieciowy, raportowanie historii o 5 .
(komunikacja 2x1,0mm? w ekranie).
pracy, automatyczna kontrola.
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy
panel LCD 10,2 dostep sieciowy, Wszystkie jednostki LG
raportowanie historii pracy, automatycz- wyposazone w ptytke PI-485
na kontrola, mozliwo$¢ integracji BMS  (komunikacja 2x1,0mm2 w ekranie).
po protokole BACnet/Modbus.
Model Opis Zastosowanie Cena jednostki netto

(PLN)

Przewdéd taczacy sterownik prze-
wodowy z dwiema jednostkami
wewnetrznymi pracujgcymi w grupie/
uktadzie Synchro, o dtugos¢: 9,6m
z rozdzielaczem dtugosci: 0,25m.

Sterownie grupowe lub uktady
Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2
komplety, Quartet - 3 komplety).




KLIMATYZATORY LG

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Zestaw stuzacy do zatrzymania i usu-
wania szkodliwych czasteczek takich
jak drobny kurz, bakterie, wirusy. Klimatyzatory kanatowe $redniego
Wyposazony w diody LED sprezu systeméw komercyjnych
(promieniowanie UV), filtry wstepne, (CAC) i Multi V
filtry klasy ePM1 65% (F7).
*zestaw zawiera filtry ePM1 65% (F7)
Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Filtry dedykowane do
Zestaw filtréw ePM1 65% (F7) zestawu filtracyjnego UVnano
dla jednostek kanatowych
Cena

Model Opis

Zastosowanie detaliczna netto

Nascienny, przewodowy
czujnik temperatury
umozliwiajgcy pomiar
temperatury w danym miejscu
pomieszczenia.

W sprawie kompatybilnosci, prosze
kontaktowac sie z regionalnym
biurem sprzedazy.

Cena
Model Opis Zastosowanie detaliczna netto
(PLN)
Odbiornik sygnatu IR sterownika
bezprzewodowegt? d Ifa kllmét’yzatorow Klimatyzatory kanatowe
kanatowych. Umozliwia odbidr sygnatu . .
o S systemoéw Multi V
podczerwieni z pilota i unikniecie
montazu sterownika przewodowego.
Cena

Model Opis

Zastosowanie detaliczna netto

Wydajne odprowadzenie skroplin
z kanatowej jednostki wewnetrznej.
Zasilanie i sterowane z ptyty PCB
jednostki wewnetrznej.

Klimatyzatory kanatowe
(CMxxF, UMxxF, CMxx).

Wydajne odprowadzenie skroplin
z kanatowej jednostki wewnetrznej.
Zasilanie i sterowane z ptyty PCB
jednostki wewnetrznej.

Klimatyzatory kanatowe
(UB70i UB8S).

Model Opis

Cena

Zastosowanie detaliczna netto

Kontrola przepustnic kanatowych -
do 4 stref. Utrzymanie zadanej tempera-
tury w kazdej kontrolowanej strefie.
Automatyczna kontrola predkosci
wentylatora.

Klimatyzatory kanatowe wysokiego
i Sredniego sprezu

Model Opis

Cena
detaliczna netto
(PLN)

Zastosowanie

Zestaw pozwala na sterowanie

Jednostki zewnetrzne:

agregatu potaczonego uuB1.U20
z wymiennikiem freonowym centrali Uuc1.u40
wentylacyjnej regulujac temperature uuD3.U30
powietrza powrotnego przy pomocy uu70w.U34
sygnatu on/off. uussw.U74
Zestaw pozwala na sterowanie Jednostki zewnetrzne:
agregatu potaczonego uuB1.U20
z wymiennikiem freonowym centrali Uuc1.u40
wentylacyjnej regulujac temperature uuD3.U30
powietrza nawiewanego przy pomocy uu70w.U34
sygnatu 0-10V. uussw.uU74

UVnano Filter Box

PBM13M3UAO, PBM13M2UAQ, PBM13M1UAO

Wymienne filtry
do UVnano Filter Box

FBM13M1UAQ, FBM13M2UAOQ, FBM13M3UAO

PQRSTAQ

@Ls

W 0

af ﬂa
o

PWLRVNOOO

ABDPG, PBDP9

2w

PAHCMRO00

Czujnik temperatury

nascienny

Odbiornik
sygnatu IR

Pompka skroplin

Kontrola strefowa
sterownik

AHU

zestaw kontrolny

@

PAHCMS000
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KLIMATYZATORY LG TABELA KOMPATYBILNOSCI |

R32 R410a
vasjv?wsetttina Jednostki zewnetrzne Multi split R32 \J/s:ejvr;cn)ztttina Jednostki zewnetrzne Multi F i F-DX R410a
MU2RTS5ULO  MU2R17ULO MU3R19U21 MU3R21U21 MU4R25U21 MU4R27U40 MUSR30.U40 MUSM40U44  FM4A1AHU34 FM49AHU34  FM57AHU34
AMO7BK.NSJ . . . . . . . AMO7BK.NS)J . . . .
DMO7RK.NSJ . . . . . . . DMO7RK.NSJ . . . .
PMO5SP.NSA . . . . . . . PMO5SP.NSA . . . .
PMO7SP.NSA o ° o ° ° o ° PMO7SP.NSA ° o o .
PM15SK.NS)J . . . . . . . PM15SK.NSJ . . . .
MAO9R.NF1 . . . . . . . MAO9R.NF1 . . . .
MA12R.NF1 o . . . . . . MA12R.NF1 . . . .
MTO6R.NRO . . . . . . . MTO6R.NRO . . . .
MTO8R.NRO . . . . . . . MTO8R.NRO . . . .
MTO9R.NU1 . . . . . . . MTO9R.NU1 . . . .
MT11R.NU1 o ° o ° ° o ° MT11R.NU1 ° . . .
CQ09.NAO CQ09.NAO . . . .
CQ12.NAO CQ12.NAO . . . .
CQ18.NAO CQ18.NAO . . . .
DCO9RK.NSJ o . . o . . . DCO9RK.NSJ . . . .
DC12RK.NSJ . . . . . . . DC12RK.NSJ . . . .
DC18RK.NSK . . . . . . . DC18RK.NISK . . . .
DC24RK.NSK o ° o o ° o ° DC24RK.NSK ° o . .
PCO9SK.NSJ o . . o . . . PCO9SK.NSJ . . . .
PC12SK.NSJ . . . . . . . PC12SK.NSJ . . . .
PC18SK.NSK . . . o . ° . PC18SK.NSK o . . .
PC24SK.NSK o ° o o o o ° PC24SK.NSK ° o o .
ACO09BK.NSJ . . . . . . . ACO9BK.NSJ . . . .
AC12BK.NSJ . . . . . . . AC12BK.NSJ . . . .
AC18BK.NSK o ° o ° ° o ° AC18BK.NSK ° o o .
AC24BK.NSK . . . . . . . AC24BK.NSK . . . .
ABO9BK.NSJ . . . . . . . ABO9BK.NSJ . . . .
AB12BK.NSJ o . . o . . . AB12BK.NSJ . . . .
AB18BK.NSK o o o o ° o ° AB18BK.NSK ° o . .
AB24BK.NSK . . . . . . . AB24BK.NSK . . . .
APO9RK.NSJ . . . . . . . APO9RK.NS)J . . . .
AP12RK.NSJ o ° o o o o o AP12RK.NSJ o . o .
CTO9F.NRO . . . . . . . CTOSF.NRO . . . .
CT12ENRO . . ° . . . . CT12FNRO . . . .
CT18ENQO . . . . . . . CT18ENQO . . . .
CT24ENBO . ° ° . ° ° o CT24FENBO ° ° . .
CLO9F.N50 . . . . . . . CLO9F.NS50 . . . .
CL12FEN50 . . . . . . . CL12FEN50 . . . .
CL18FN60 . . . . 3 . 3 CL18FN60 . . . .
CL24FN30 . . . . . . . CL24FN30 o . . .
CM18F.N10 . . . . . . . CM18EN10 ° . . .
CM24FN10 . . . . . . . CM24FEN10 . . . .
MSO7ET.NSA . . . . . . . MSO7ET.NSA . . . .
SO9ET.NSJ . . . . . . . SO9ET.NISJ . . . .
S12ET.NSJ . . . . . . . S12ET.NS) . . . .
S18ET.NSK . . . . . . . S18ET.NSK . . . .
S24ET.NSK . . . o . . o S24ET.NSK . . . .

® oznacza, ze produkt jest kompatybilny

Klimatyzatory LG - Cennik 2023 24



Klimatyzatory LG

W trosce o Twoje srodowisko

SEZONOWA WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Wspétczynniki SEER oraz SCOP okresla-
ja realne poziomy efektywnosci energe-
tycznej oraz wydajnosci urzadzerr klima-
tyzacyjnych w zaleznosci od konkretnej
lokalizacji, na podstawie rzeczywistych
warunkdéw uzytkowania (z uwzglednieniem
pracy urzadzen w trybach dodatkowych).
Wyliczenia uwzgledniaja rézne kombinacje
Srednich temperatur. Produkty LG w efek-
tywny sposéb pomagaja oszczedzac ener-
gie, poprawiajac warunki przebywania we-
wnatrz pomieszczen.

KLASA WYDAJNOSCI ENERGETYCZNE]

Parametry zuzycia energii klimatyzatoréw
LG sa wyszczegdlnione na standardo-
wej etykiecie wydajnosci energetycznej,
w sposéb czytelny i tatwy do poréwnania
z innymi produktami. Oznakowanie strzat-
ka wskazuje do jakiej klasy energetycznej w
skali od A+++ do D nalezy dane urzadzenie.
Najwyzsza klasa to urzadzenia o najmniej-
szym zapotrzebowaniu energetycznym
zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia.

OPIS IKON

Metoda obliczer sezonowej wydajnosci energetycznej

Odzwierciedlenie
wydajnosci w ciggu

catego sezonu.

il

Kilka Srednich
temperatur

WYDAINOSC s S $
DODATKOWO

Zawiera zuzycie energii

Zawiera zuzycie energii

w dodatkowych trybach w dodatkowych trybach

+ Termostat wytgczony

Zintegrowane + Tryb czuwania

tryby pracy przy + Wytaczony
czesciowym obcigzeniu . Grzalka karteru

sprezarki

;. |ENERG 9@
* X eHeprus - EVEpYEIQ e@
@) LG APO9RK v / APOIRK v A+++ SEER =85 SCOP = 5,1
;‘B A+ 61 <SEER< 85 4,6<SCOP < 5,1
> a
A+ 56 <SEER < 6,1 4,0=<SCOP < 4,6
. A 51 <SEER <56 3,4<SCOP< 4,0
D2
s . B 4,6 <SEER < 51 31 <SCOP <34
SEER 6,6 X
kWh/annum 133 X
—_— L] C 4,1 <SEER < 4,6 2,8 <SCOP < 31
D 3,6 <SEER < 4,1 2,5<SCOP <28
((('Q 6508 SEER: wspétczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej
/ (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chtodzenia.
z;mcm EHEPTIA - ENEPFEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI SCOP: wspGtczynnik sezonowej wydajnosci (Seasonal

Coefficient of Performance) dla trybu grzania

Technologia Komfort Zdrowe Optymalizacja Kontrola Uzytecznosc¢
p0W|etrze nawiewu | sterowanie 1 de5|gn
Funkcja cichej pracy Automatyczne Q Kierunki automatycznego =2 f :
‘@lflg Sprezarka Dual Inverter nocne] agregatu E:)J oczyszczanie <:>G{> sterowania nawiewem o Kontrola strefowa tatwa i szybka instalacja
Cool Dtugie instalacje
@ Czynnik chtodniczy R32 ﬂll-l Niski poziom hatasu Jonizator Plasmaster Plus* Sé‘ é—\utbomatyczna “miana @ Kontrola grupowa Lol]g& chtodnicze i duze
rybu pracy High roznice wysokosci
Filtr wstepny _&Hot Kontrola za pomoca (&) Wysoka niezawodnos¢
Czynnik chtodniczy R410a / przeciwgrzybiczy Funkcja gorgcego startu LE LE dwach czujnikéw (.7,3 pracy
Czujnik automatyczny Funkcja komfortowego Funkcja zabezpieczenia
PM1.0 nawiewu dostepu przed dzie¢mi Automatyczny restart

Wydajnos¢
energetyczna

O—Ll Aktywna kontrola
2zuzycia energii

Prezentacja
zuzycia energii

- 0znacza, ze produkt jest kompatybilny
*w przypadku klimatyzatora Dualcool z oczyszczaczem: generator jonéw

Antybakteryjna
lampa UV

Y%
®

Filtr antyalergiczny

Szybkie chtodzenie Programowanie On/Off Stylowy design

= =
\\\ Szybkie ogrzewanie . Programator tygodniowy éﬂ Funkgja Self Diagnosis
= Weekly =
Mozliwos¢ podtgczenia <
do centralnego I@;‘% Eg\(gg l;a antykorozyjna

sterownika

]

| Wbudowana pompka

Wbudowany modut Wi-Fi skroplin

2

0,

. Opdjinalny modut Wi-Fi:
~N PWFMDD200
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LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro GrowNE

LG Electronics Polska Sp. z 0.0.
02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22
tel. (22) 48 17 100
klimatyzacja@lge.pl
www.lg.com/pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Oddziat i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia,

ul. Sportowa 8

tel (58) 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@Ige.p!

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa

ul. Szyszkowa 20

tel (22) 48 17 420
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Copyright © 2023 LG Electronics. All rights reserved.

LG

Oddziat i Akademia Katowice
40-028 Katowice

ul. Sowiriskiego 46

(Millenium Plaza)

tel (32) 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Dystrybutor

Oddziat Poznan

61-101 Poznan

ul. Arcybiskupa Baraniaka 88B
Malta Office Park, Budynek C
klimatyzacja-poznan@Ige.p!

Oddziat i Akademia
Wroctaw

55-040 Kobierzyce

Bielany Wroctawskie

ul. Szwedzka 5A
klimatyzacja-wroclaw@lge.p!




